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SIRO -MAALAUSMENETELMA 2

Seina- ja kattopintojen maalaus asuin- ja toimitiloissa

Luotettava ja helposti maalattava maalausmenetelma kuiviin sisatiloihin. Siro-rakennusmaalisarja on luotettava ja
kustannustehokas ratkaisu ammattilaisille. Siro-rakennusmaalit soveltuvat moniin kayttdkohteisiin kuivissa sisatiloissa
ja niité kaytetdan yleisesti seina- ja kattopinnoilla esimerkiksi asuin- ja toimistohuoneissa. Tyéstéominaisuudet on optimoitu

ammattilaisille ja pitk& tydstdaika takaa tasaisen lopputuloksen.
Alustat: Betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy- ja puukuitulevypinnat.

Vastaava tai lahin MaalausRYL 2012 kasittely-yhdistelma: 31201

Ensimaalaus
Vaihe Tuote Maalaustuoteryhméa Teoreettinen
riittoisuus
1. 1 x Siro 2 211, 311 5-11 m?/Il
2. 1-2 x Siro 7 / Siro 12 / Siro 313 8-12 m?/I|
20

Alustan tulee olla kunnostettu maalausty6té varten. Mahdolliset paikkaukset, kittaukset
ja tasoitukset maaritelldén alustan kunnon ja halutun ulkonakdéluokan mukaan. Toinen
pintamaalauskerta tehdaén tarvittaessa.

Huoltomaalaus
Vaihe Tuote Maalaustuoteryhma Teoreettinen
riittoisuus
1. Maalipesu 015
2. 1-2 x Siro 7 / Siro 12 / Siro 313 8-12 m?/I
20

Alustan tulee olla kunnostettu maalausty6té varten. Mahdolliset paikkaukset, kittaukset
ja tasoitukset maaritellddn alustan kunnon ja halutun ulkonakdéluokan mukaan. Toinen
pintamaalauskerta tehdaén tarvittaessa.
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https://tikkurila.fi/tuotteet/siro-2
https://tikkurila.fi/pro/tuotteet/siro-7
https://tikkurila.fi/pro/tuotteet/siro-12
https://tikkurila.fi/pro/tuotteet/siro-20
https://tikkurila.fi/tuotteet/maalipesu
https://tikkurila.fi/pro/tuotteet/siro-7
https://tikkurila.fi/pro/tuotteet/siro-12
https://tikkurila.fi/pro/tuotteet/siro-20

HUOMIOITAVAA

VARIKARTAT

EPD-YMPARISTOSELOSTE

Menetelmé&kortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat ké&yttéohjeet ovat
tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet
ja tydmenetelmat.

Maalausmenetelméat huomioivat seuraavia aihealueita ja
rakennushankkeiden ympéarist6sertifiointien kriteereita

- LEED v4

- LEED v4.1

- BREEAM International Non-Domestic Refurbishment and Fit-out 2015
- BREEAM International New Construction 2016 v2.0

- BREEAM International New Construction Version 6.0

- Joutsenmerkitty rakennus

- RTS-ympaéristéluokitus

- EU-taksonomian rakentamisen materiaalivalintojen emissiokriteerit

Symphony vérijarjestelma
Tunne Véri 2020 -varikartta

Siro EPD-ympéristéseloste


https://tikkurila.fi/pro/varikartta/symphony-varijarjestelma
https://tikkurila.fi/varikartta/tunne-vari-2020-varikartta
https://tikkurila.fi/sites/default/files/pim/documents/EPD_HUB-0827_2023-11-14.pdf.pdf
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