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VALTTI WOOD OIL -
MAALAUSMENETELMA 1

Liuotinohenteinen savytettava puudljy

Liuotinohenteinen savytettava puudljy suojaamaan puuta harmaantumiselta, kosteudelta, lialta ja halkeilulta.

Alustat:
Kasittelemattomat, painekylléastetyt ja lampokasitellyt puupinnat

Kayttokohteet:
Terassit, pihakalusteet, laiturit, portaat

Huoltovali:
1...2 vuotta

Vastaava tai I&hin MaalausRYL 2012 késittely-yhdistelma:
74101

Ensikasittely puupinta

Vaihe Tuote Maalaustuoteryhma Teoreettinen riittoisuus

1. 1 x Valtti Wood Oil 741 5-15 m?/I

Puupinnan huoltomaalaus puudljylla

Vaihe Tuote Maalaustuoteryhmé Teoreettinen riittoisuus
1. 1 x Terassi- ja Kalustepesu 012
2. 1 x Valtti Wood Oil 741 5-15 m?/I

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvat toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA Menetelmakortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat kayttéohjeet ovat
tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja tydmenetelmat.


https://tikkurila.fi/tuotteet/valtti-wood-oil
https://tikkurila.fi/tuotteet/terassi-ja-kalustepesu
https://tikkurila.fi/tuotteet/valtti-wood-oil

VARIKARTAT Valtti - Kuullotteet ja puudljyt


https://tikkurila.fi/varikartta/valtti-kuullotteet-ja-puuoljyt
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