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Betoni- ja rappauspintojen maalaus silikonihartsimaalilla

Betonipintojen, kuitusementtilevyjen, sementti-ja sementtivahvojen rappauspintojen pohjustus silikonipohjusteen ja veden seoksella
seké valmiiksimaalaus hyvin vesihdyrya lapaisevalla silikonihartsimaalilla.

Vastaava tai Iahin MaalausRYL 2012 késittely-yhdistelma:
41501

Betonipintojen, kuitusementtilevyjen, sementti-ja
sementtivahvojen rappauspintojen ensimaalaus

Vaihe Tuote Maalaustuoteryhma Teoreettinen riittoisuus 5
1. Kivisil 111 Kayttoliuoksen riittoisuus: rappauspinnoille 1- e
Pohjuste* 2 m?/1, betonipinnoille 2-4 m?/I
2. 1x 415 5-6 m%/I
Kivisil * *
3. 1 x Kivisil* 415 5-6 m?/I

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestddn ensin Homeenpoistolla.
Tarvittaessa paikkaukset tehdaan ympardivan pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle
soveltuvilla korjauslaasteilla. Sementtiliima poistetaan mekaanisesti.

* Pohjusta késiteltdva pinta vesiohenteisella Kivisil Pohjusteella "méarkaa maralle" -
menetelmalld. Sekoita Kivisil Pohjuste

veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 k&yttétarkoituksen mukaan. Luijilla alustoilla, joiden
vedenhylkivyytta halutaan parantaa,

kaytetdan laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Kivisil Pohjustetta 19)

**Voidaan ohentaa 5-10 % vedella


https://tikkurila.fi/tuotteet/kivisil-pohjuste
https://tikkurila.fi/tuotteet/kivisil
https://tikkurila.fi/tuotteet/kivisil
https://tikkurila.fi/tuotteet/kivisil

Betonipintojen, kuitusementtilevyjen, sementti-ja
sementtivahvojen rappauspintojen huoltomaalaus

Vaihe Tuote Maalaustuoteryhma Teoreettinen riittoisuus
1. Homeenpoisto 012,014
2. Kivisil 111 Kayttoliuoksen riittoisuus:
Pohjuste* rappauspinnoille 1-2 m2/l, betonipinnoille
2-4 m?/I
3. 1 x Kivisil* 415 5-6 m?/I
4. 1 x Kivisil* 415 5-6 m?/I

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestddn ensin Homeenpoistolla.
Tarvittaessa paikkaukset tehdaén ympéardivan pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle
soveltuvilla rappauskorjauslaasteilla.

* Pohjusta kasiteltava pinta vesiohenteisella Kivisil Pohjusteella "méarkaa maralle" -
menetelmalld. Sekoita Kivisil Pohjuste

veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 kéayttétarkoituksen mukaan. Luijilla alustoilla, joiden
vedenhylkivyyttd halutaan parantaa,

kaytetadn laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Kivisil Pohjustetta 19)

**Voidaan ohentaa 5-10 % vedella

HUOMIOITAVAA Menetelmakortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat kayttoohjeet ovat
tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja tydmenetelmat.
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https://tikkurila.fi/tuotteet/kivisil
https://tikkurila.fi/tuotteet/kivisil
https://tikkurila.fi/pro/varikartta/facade-760
https://tikkurila.fi/varikartta/kivitalot-varikartta

	KIVISIL -MAALAUSMENETELMÄ 1

