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Vesiohenteinen antikondessipinnoitus sinkityille teraspinnoille

Yksikomponenttinen, vesiohenteinen, funktionaalinen, antikondenssipinnoite.
Alustat: Sinkitty terdsohutlevy, sinkitty teras
Maalauskohteet: Sateelta suojassa olevat metallirakenteet.

Varisavyt: valkoinen ja vaalean harmaa

Metallirakenteiden antikondenssipinnoitus

Vaihe Tuote Maalaustuoteryhma 'l:t-eor-eettmen Antikondenssipinnoitus 2 vaihetta
riittoisuus
1. Panssaripesu / 011,015
Maalipesu
2. 1-2 x Grafotherm

Oljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmalla.
Alumiini- ja ruostumattomat teréaspinnat karhennetaan hiomalla tai
pyyhkaisysuihkupuhdistetaan ei-metallisilla materiaaleilla.

HUOMIOITAVAA Menetelmakortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat kayttéohjeet ovat
tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet
ja tydmenetelmat.

Grafotherm menekki: Kun kyseessé on luonnollinen yon ja paivéan
kondensaatiovaihtelu, suositellaan levitysmaaraksi 0,6—0,7 kg/m2 . Mikali
tiloissa varastoidaan paljon vetta vapauttavia tuotteita, kuten viljaa,
heinaa, vasta valmistettua paperia tms., suositellaan hyvaa ilmanvaihtoa
ja levitysmaaraa 0,9 kg/m2 . Tiloissa, joissa on kosteutta tuottavaa
toimintaa, kuten esim. talleissa ja elainsuojissa, suositellaan
levitysméaaraksi 1,0-1,2 kg/m2 .


https://tikkurila.fi/tuotteet/panssaripesu
https://tikkurila.fi/tuotteet/maalipesu
https://tikkurila.fi/pro/tuotteet/grafotherm
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