
Nova-rakennusmaalit

KÄYTTÄJÄ- JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN 
RATKAISU SISÄSEINIEN JA -KATTOJEN 
MAALAUKSEEN

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.



HYÖDYT:

KÄYTTÄJÄ- JA YMPÄRISTÖ-

YSTÄVÄLLINEN

HYVÄ TELATTAVUUS

TASAINEN LOPPUTULOS

USEISIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN

Nova
Ympäristö- ja 
käyttäjäystävällinen

LAADUKAS JA LUOTETTAVA RAKENNUSMAALISARJA 
AMMATTILAISILLE.

Nova-sarja on käyttäjä- ja ympäristöystävällinen ratkaisu kuiviin 
sisätiloihin. Tuotteita käytetään yleisesti seinä- ja kattopinnoilla 
esimerkiksi asuinhuoneissa, keittiöissä, porrashuoneissa ja 
toimistoissa. 

Laajan värivalikoiman ansiosta Nova-sarjan pintamaalit ovat 
erinomainen valinta isoille näyttäville väriseinille. Nova 7 
-seinämaalin sivukiilto on samalla tasolla suoraan edestä  
mitatun kiillon kanssa. Tämä tekee maalaamisesta ja maa-
lattujen pintojen petraamisesta helpompaa, kun työstörajat 
erottuvat vähemmän.

VÄHÄPÄÄSTÖISYYTTÄ JOUTSENMERKKI, LEED JA 
BREEAM -KOHTEISIIN

Nova-tuotteet soveltuvat Suomessa yleisimpien ympäristö- 
luokitusten mukaisiin rakennushankkeisiin, joissa kiinteistölle 
haetaan esimerkiksi Joutsenmerkki-, LEED- tai BREEAM- 
sertifiointia. Tuotteilla on M1-rakennusmateriaalin päästö- 
luokka, Joutsenmerkki ja ne ovat Allergia- iho- ja astmaliiton 
hyväksymiä.

Katso tarkemmat työohjeet tuoteselosteesta.
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Nova 2 pohjamaalaukseen ja kattojen maalaukseen
•	 Vesiohenteinen, täyshimmeä dispersiomaali pohja- 

maalaukseen ja kattojen maalaukseen
•	 Tarttuu erinomaisesti myös sinkittyihin pintoihin
•	 Helposti levitettävä ruiskulla, telalla tai sivellen
•	 Maalaustuoteryhmä 212 ja 311, RL 01…02

Nova 7, 12 ja 20 pintamaalit
•	 Vesiohenteiset dispersiomaalit sisäseinien ja -kattojen 

maalaukseen
•	 Nova 7, matala sivukiilto, himmeä myös valoseinillä  

(kiilto 85o<10, ISO 2813)
•	 Laaja värivalikoima A-ja C-pohja saatavilla Nova 7 ja 20 

pintamaaleissa
•	 18 L pakkauksessa saatavilla valmissävyt maalarin- 

valkoinen (G497) ja paperi (F497)
•	 Maalaustuoteryhmä 313, RL 03
•	 Nova-tuoteperheessä saatavilla myös himmeä pintamaali 

Nova 7+, maalaustuoteryhmä 314, RL 04


