TUOTESELOSTE 26.06.2024

TIKKURILA

TIKKURILA . ALFAGEL 00

SUOJA-AINE

TYYPPI Alkalinkestava, hyvin alustaan tunkeutuva silikonipitoinen suoja-aine (SILKO-hyvaksytty 3.252).
Estdad sade- ja roiskeveden kapillaarista tunkeutumista rakenteeseen. Paastaa sisdpuolelta
hdyryna tulevan kosteuden lavitseen. Vahentéa suolojen kulkeutumista rakenteen pintaan sekéa
pakkasvaurioitumisriskid. Pastamaisen olomuotonsa ansiosta aine on valumaton ja se voidaan
levittdd paksuina kerroksina (kertalevityksend) myds pystypinnoille ja siltarakenteiden
alapinnoille.

KAYTTOKOHTEET Betoni- ja pesubetonipintojen seka tiilipintaisten betonielementtien suojaukseen.

SOVELTUVUUS Asuin-, like-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut, siltarakenteet.

EPD
\larified

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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ALFAGEL 400

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012 171 Vesiohenteiset impregnointiaineet.

Riittoisuus N. 2,5-5 m?/kg.
Pakkaukset 25 kg
Ohenne Vesi.

Levitetddn yleensd ohentamattomana. Tarvittaessa voidaan kuitenkin ohentaa
vedella.

Tydétapa Levitys ruiskulla, harjalla tai telalla.

Ruiskutettaessa tyypillisesti:
suutinkoko 0,015"-0,031",

kulma 10-15°,
paine 20-80 bar.
Tarkemmat s&adot tehtava kohteen mukaan.
Kuivumisaika 2-5 tuntia.
Tiheys (kg/l) 0,9 kgl/l, ISO 2811.
Saankestavyys Hyva.
Kuiva-ainepitoisuus, 80
tilavuus-%
Tunkeutumasyvyys 9,1- 11,4 mm (RH 70 %) 6,1 - 6,8 mm (RH 95 %)
Varastointi Suojattava pakkaselta. Ei saa varastoida yli + 30°C lampétilassa.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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ALFAGEL 400

KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Kasiteltdvan pinnan on oltava puhdas ja se ei saa olla marka, ldampétilan vahintaan +5 °C ja iiman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Komponenttien sekoittaminen
Levitetadn yleensa ohentamattomana. Tarvittaessa voidaan kuitenkin ohentaa vedella.

Kasittely

Uuden pinnan tulee olla riittdvasti kuivunut ja kovettunut ennen kasittelya.

Pinnat puhdistetaan liasta, pdlysté ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestdan Tikkurilan Homeenpoistolla
kayttdohjeen mukaisesti.

Alfagel 400 -suojageeli levitetdan tasaisesti ruiskulla (airless). Tuote voidaan levittdd myds harjalla tai telalla. Alustan huokoisuuden
mukaan Alfagel 400 -suojageelid on mahdollista levittda kertakasittelyna jopa 400 g/m?, mutta yleensé jo 200 g/m? antaa riittdvan
suojavaikutuksen. Korkeilla pystypinnoilla suositeltavinta on edeta alhaalta yléspain. Mahdolliset roiskeet on pyyhittava valittémasti
pois ikkunoista, tai ikkunat on suojattava ennen kasittelya.

Tydévélineiden puhdistus
Tydvélineet pestéan vedella tai Tikkurilan Pensselipesulla. Pese tydvélineet valittdmasti vedella ja pesuaineella.

Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pesta varovasti painepesulla iman pesuainetta.

Levén tai homeen poistoon voidaan kédyttdad Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvaa huuhtelua. Huom! Pinta vaatii aina uuden
pintakasittelyn homepesun jélkeen.

Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto
Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrdtykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kayttéturvallisuus

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Kdytd suojakasineitd. Kayttoturvallisuustiedote
toimitetaan  pyynndsta. Siséltdad reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin  (3:1)
(C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tama tuote siséltdad biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin
aikana. Siséltada: C(M)IT/MIT (3:1).

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet — Hydrofobinen
impregnointi.

Painohévidé tayttaa vaatimuksen
suolapakkaskokeessa

Tunkeutumasyvyys Luokka Il: = 10 mm

Vaaralliset aineet NPD

Veden absorptio ja vedenimu < 7,5 % vs. kasittelematon

alkalinkestotesti vedenimu < 10 % alkaliupotuksen
jalkeen

Vetta hylkivan Luokka I: > 30 %

impregnoinnin

kuivumisnopeus

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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