
SUORITUSTASOILMOITUS 

 

Alfagel 400 suojageeli 
 

Nro TIK-1710-5001 

 

 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: TIK-1710-5001 Alfagel 400 

 

2. Aiottu käyttötarkoitus: Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden 

yhdistelmät – Vettä hylkivä impregnointi: pinnan tiivistäminen (1.1), kosteuden 

säätely (2.1), betonin ominaisvastuksen parantaminen (8.2) 

 

3. Valmistaja: Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa 

 

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät: AVCP 2+ 

5. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1504-2:2004 

 Ilmoitettu laitos: AVCP 2+: 0921 Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie 

6. Ilmoitetut suoritustasot: 

 

Perusominaisuudet 
 

Suoritustaso 
 

Yhdenmukaistetut 
tekniset eritelmät 

Painohäviö suolapakkaskokeessa täyttää vaatimuksen 

EN 1504-2:2004 

Tunkeutumasyvyys luokka II: ≥ 10 mm 

Vedenimeytyminen ja alkalinkestävyys 

< 7,5 % vrt. 

käsittelemätön pinta 

< 10 % 

alkaliupotuksen jälkeen 

Kuivumisnopeus luokka I: > 30 % 

Kloridi-ionien diffuusio NPD 

Palokäyttäytyminen F (NPD) 

Vaaralliset aineet NPD 

 



Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä 

suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun 

valmistajan yksinomaisella vastuulla. 

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

 
Leif Wirtanen 
 
Vantaalla 27.3.2013 

 


