
SUORITUSTASOILMOITUS 
 

Finnseco Pikatasoite 
 

Nro TIK-1630-5020 
 
 
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: TIK-1630-5020 Finnseco Pikatasoite 
 
2. Aiottu käyttötarkoitus: Sementtipohjainen lattiatasoite 
 
3. Valmistaja: Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa 
 
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: AVCP 4 

5. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13813:2002 

6. Ilmoitetut suoritustasot: 
 

Perusominaisuudet 
 

Suoritustaso 
 

Yhdenmukaistetut 
tekniset eritelmät 

Puristuslujuus C30 

EN 13813:2002 

Taivutusvetolujuus F5 

Kulutuskestävyys NPD 

Pinnan kovuus NPD 

Kestävyys pyörivän tuolin 
pyörän vaikutusta vastaan 

NPD 

Sitoutumisaika NPD 

Kutistuma ja paisuma NPD 

Leviämä NPD 

pH-arvo NPD 

Taivutuskimmokerroin NPD 

Tartuntalujuus B1,5 

Iskunkestävyys NPD 

Palokäyttäytyminen A1 

Korroosiota aiheuttavien 
aineiden vapautuminen 

CT 

Vaaralliset aineet NPD 



Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä 
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun 
valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
 
Leif Wirtanen 
 
Vantaalla 15.4.2016 

 


