SUORITUSTASOILMOITUS

Fontefloor PU Matt polyuretaanimaali

Nro TIK-A033-2019

Tuotetyypin yksildllinen tunniste: TIK-A033-2019 Fontefloor PU Matt

Aiottu  kayttotarkoitus: Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden
yhdistelmat - Pinnoite: pinnan tiivistaminen (1.3), fysikaalinen kestavyys (5.1)

Valmistaja: Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetyt jarjestelméat: AVCP 2+
ja AVCP 3

Yhdenmukaistettu standardi: EN 1504-2:2004
limoitettu laitos: AVCP 2+: 0809 VTT Expert Services Oy

AVCP 3: 0809 VTT Expert Services Oy (VTT-S-00094-16)



0. [Imoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut
tekniset eritelmat
Pituussuuntainen kutistuminen NPD
Puristuslujuus NPD
Lampolaajenemiskerroin NPD
Kulumiskestavyys painoh&vio < 3000 mg
Tartunta hilaristikkotestissa NPD
Hiilidioksidin lapaisevyys CO2sp > 50 m
Vesihoyryn lapaisevyys luokka l, sp <5m

Kapillaarinen imeytyminen ja

s w < 0,1 kg/m? - h0®
veden lapaisevyys

Tartunta lampoyhteen-

sopivuuden jalkeen NPD
Lamposhokin kestavyys NPD
Kemikaalien kestavyys NPD
Voimakkaan kemiallisen NPD EN 1504-2:2004
rasituksen kestavyys

Halkeamien silloituskyky NPD
Iskunkestavyys luokka I: = 4 Nm
Tartuntalujuus vetokokeessa = 2,0 N/mm?2
Palokayttaytyminen Br-sl
Esg\t/taari/rt]);ﬂ;‘ranr;sen jalkeen NPD
Antistaattinen kayttaytyminen NPD
Tartunta markaan betoniin NPD
Kloridi-ionien diffuusio NPD

Vaaralliset aineet NPD




Edella yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Magnus Engblom

Vantaalla 9.7.2019
/

// / /// /L / :/’ / Q,/”L,‘,



