
SUORITUSTASOILMOITUS 

 

Temafloor AC 501 
 

Nro TIK-1600-5002b 

 

 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: TIK-1600-5002b Temafloor AC 501, osana järjestelmää 

Temafloor AC 102 Primer ja Temafloor AC 601 Clear kanssa 

 

2. Aiottu käyttötarkoitus: Synteettinen hartsitasoite 

 

3. Valmistaja: Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa 

 

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: AVCP 4 

 

5. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13813:2002 

 

 

 



6. Ilmoitetut suoritustasot: 

 

Perusominaisuudet 
 

Suoritustaso 
 

Yhdenmukaistetut 
tekniset eritelmät 

Puristuslujuus NPD 

EN 13813:2002 

Taivutusvetolujuus NPD 

Kulutuskestävyys AR0,5 

Pinnan kovuus NPD 

Kestävyys pyörivän tuolin 

pyörän vaikutusta vastaan 
NPD 

Kutistuma ja paisuma NPD 

Leviämä NPD 

Taivutuskimmokerroin NPD 

Iskunkestävyys IR4 

Tartuntalujuus B2,0 

Voimakkaan kemiallisen 

rasituksen kestävyys 
luokka I 

Palokäyttäytyminen Efl (NPD) 

Korroosiota aiheuttavien 

aineiden vapautuminen 
SR 

Vesihöyrynläpäisevyys luokka III, sD > 50 m 

Lämmönvastus NPD 

Veden läpäisevyys w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5 

Askelääneneristävyys NPD 

Äänen absorptio NPD 

Vaaralliset aineet NPD 



Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä 

suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun 

valmistajan yksinomaisella vastuulla. 

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

 
Nia Korpela    Teemu Puustinen 

RDI Team Leader   Tutkija 
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