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PUHTAANA PYSYVA SILIKONIHARTSIPINNOITE

TYYPPI

KAYTTOKOHTEET

SOVELTUVUUS

EPD
\/erified

Vesiohenteinen, puhtaana pysyva silikonihartsipinnoite. Superhydrofobisen pintansa ansioista

pinnoite hylkii erinomaisesti likaa ja vetta, pitden rakenteen puhtaana ja kuivana. Maksimiraekoko
n. 1,5 mm.

Asuin-, like-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

Betoni- ja lujien rappauspintojen pinnoitukseen ulkona seké osana Finngard -julkisivujérjestelmia.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhma 2012
Perusmaalit

Varit

Kiilto

Riittoisuus

Pakkaukset

Ohenne

Tyotapa

Kuivumisaika
Tiheys (kg/l)

Vesihdyrynvastus (EN
7783)

Vedenlapaisevyys (EN
1062-3)

Tartuntalujuus (EN 1542)

Saankestavyys

voC

Varastointi

425 Silikoniemulsiopinnoitteet RL 11...13
FTA perusmaali, FTC perusmaali

Facade 760 varikokoelma
Tikkurilan Facade 760-varikartta. Savytetdan Avatint -savytyspastoilla.

Tayshimmea. 6/RT-luokitus.

2,0-3,0 kg/m2. Riittoisuuteen vaikuttavat kasiteltdvan pinnan karkeus, huokoisuus ja
haluttu ulkonék® sekéa pinnoitusolosuhteet.

FTA perusmaali: 25 kg
FTC perusmaali: 25 kg

Vesi

Ruiskutus laastipumpulla (min. suutinkoko 5 mm), suppiloruiskulla tai lastalevitys.
Lastalla levitetty pinnoite viimeistellddn Tikkurilan muovihiertimella.

Kosketuskuiva seuraavana paivana.
n. 1,8-1,9 kg/l, ISO 2811.

Sp,H20 <0,2m

Woy < 0,15 kgm2h0.5

> 0,8 N/mm? (betonilla).

Erinomainen, my®ds meri- ja teollisuusilmastossa. Estdd sade- ja roiskeveden
tunkeutumisen rakenteeseen. Paastdd sisdpuolelta hdyrynd tulevan kosteuden
tehokkaasti lavitseen.

(Cat A/c) 40 g/l (2010) Finngard Clean 1,5 -julkisivupinnoite sisaltda VOC max. 40 g/l.

Suojattava pakkaselta. Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lampétila ei saa
ylittda + 35 °C. Ei saa varastoida suorassa auringonpaisteessa edes suojapeitteen
alla. Savytetty tai huonosti sulietussa tai vajaassa astiassa oleva pinnoite ei kesta
pitkdaikaista varastointia. Suojeltava jadtymiselta. Vain ammattikayttéon.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Kasiteltdvan pinnan on oltava kuiva, [&mpétilan vahintdan +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Pinnoitusty&ta ei saa
tehda voimakkaassa auringonpaisteessa.

Pinnan esikasittely

Maalaamaton pinta:

Alustan tulee olla riittdvén kuiva ja kovettunut ennen pintakésittelyd. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. olosuhteet
seka laastikerroksen paksuus. Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, polysté ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym.
pinnat pestdadn Tikkurilan Homeenpoistolla kayttdohjeen mukaisesti. Siledt ja lasimaiset betonipinnat tulee aina kasitelld
mekaanisesti riittdvan pintaprofiilin aikaansaamiseksi.

Aikaisemmin maalattu pinta:

Pinnat puhdistetaan liasta, pdlysta ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestdédn Tikkurilan Homeenpoistolla
kayttdohjeen mukaisesti. Hilseilevat ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelma valitaan alustan lujuuden ja
poistettavan maalityypin mukaan (esim. terdsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdaan Finnseco tuotteilla kayttéohjeen mukaan.

Pohjustus

Pohjamaalaa alusta Finngard Clean -julkisivumaalilla tai Finngard Silikonihartsimaalilla tuoteselosteen ohjeen mukaan. Betonipinnoilla
pohjamaalina voidaan kayttdad myés Finngard 150 -suojamaalia tuoteselosteen ohjeen mukaan, kun pinnoitusjarjestelméan halutaan
hidastavan hiilidioksidin tunkeutumista alustaan.

Pinnoitus
Pinnoite levitetddn teras- tai solukumilastalla tai laastipumpulla ruiskuttamalla. Pinta hierretdédn valittémasti levityksen jélkeen
Tikkurilan Muovihiertimella.

HUOMIOITAVAA

Finngard Clean -julkisivupinnoitteen paras lian- ja vedenhylkivyys saavutetaan sa&olosuhteista riippuen 1-3 kuukaudessa. Finngard
Clean 1,5 -julkisivupinnoite sekoitetaan perusteellisesti ennen kayttéad. Mahdollisten varierojen valttdmiseksi yhtenaista pintaa varten
varataan rittdvéd maara samaa valmistuserda olevaa maalia. Mikéli joudutaan kayttdmaén eri valmistuserida uuden ja vanhan
maalierén rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa pinnoite-eréa ja 1 osa uutta pinnoite-eradd. Tyé pyritéan jérjestdmaan niin,
etta tyotaukojen ja eri purkkien rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Suojaa kasitteleméttémiksi tarkoitetut pinnat, esim. ikkunat, metalli- ja luonnonkivipinnat huolellisesti tydn ajaksi.

Hoito-ohjeet

Likaantunut pinta voidaan pesté varovasti painepesulla iman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakasittelysta.
Pintaan saattaa jadda pesusta pysyva jalki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika
on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeélla harjalla iiman hankausta.

Levan tai homeen poistoon voidaan kayttda Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvaa huuhtelua. HUOM. Pinta vaatii aina uuden
pintakasittelyn homepesun jélkeen.

Huoltokéasittely
Finngard Clean 1,5 -julkisivupinnoitteella kasitellyn pinnan huoltomaalaukseen soveltuvat Finngard Clean -julkisivumaali ja Finngard

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Silikonihartsimaali. Pinta voidaan kasitelld uudelleen myés Finngard Clean -julkisivupinnoitteilla.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto
Ei saa paastaa viemariin, vesistddn eikd maaperaan.Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat,
kuivat pakkaukset kierratykseen tai tallaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kayttéturvallisuus

Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan ladkinnéllistd apua, ndytad pakkaus tai varoitusetiketti. Sailyta
lasten ulottumattomissa. Havitéd siséltd ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvélisten sdadésten mukaan.
Sisaltda 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
(3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tdma tuote siséltda biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin
aikana. Sisaltaa BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

Tama tuote sisaltaa biosidivalmistetta, joka suojelee kuivaa kalvoa. Siséltaa : IPBC, terbutryn.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Orgaanisiin sideaineisiin pohjautuva pinnoite ulkokayttssa.

Palokayttaytyminen A2-s1,d0
Tartuntalujuus vetokokeessa 20,3 MPa
Vaaralliset aineet NPD
Veden lapéisevyys Wy
Vesihdyryn lapéisevyys Vs

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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