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TYYPPI

KAYTTOKOHTEET

SOVELTUVUUS

EPD
\/erified

Vesiohenteinen, alkalinkestéva silikonimodifioitu akrylaattimaali, joka suojaa betonia kosteutta ja
karbonatisoitumista vastaan. Finngard Silicone Allweather kuivuu nopeasti myds alhaisissa
lAmpétiloissa ja on kuivuttuaan heti sateenkestava.

Asuin-, like-, teollisuus-, varasto-, parkkihalli- ym. rakennukset.

Soveltuu myds akryyli- ja silikonihartsipinnoitteiden ja aiemmin maalatujen pintojen maalaukseen.
Finngard Silicone Allweather kuivuu nopeasti myés alhaisissa lampétiloissa ja on kuivuttuaan heti
sateenkestéva.

Varhainen sateenkestavyys ja laajempi kayttélampétila-alue pidentavat maalauskautta.

Soveltuu myés akryyli- ja silikonipohjaisten rappausten ja aiemmin maalatujen pintojen
maalaukseen.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012

Perusmaalit
Varit
Kiilto

Riittoisuus

Pakkaukset

Tydétapa

Kuivumisaika

Tiheys (kg/l)
Saankestavyys
Paloluokka

Kuiva-ainepitoisuus,
paino-%

vVoC

Varastointi

416 Dispersiomaalit RL 11...13, 417 Betoninsuojamaalit RL 13.
LA perusmaali, LC perusmaali

Facade 760 varikokoelma
Savytetaan Avatint facade-savytyspastoilla.

Tayshimmea. 6/RT-luokitus.

N. 8 m?/l kertalevitys.
Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus seké
maalausmenetelma ja -olosuhteet.

LA perusmaali: 18 |
LC perusmaali: 18 |

Telaus, sively tai ruiskutus.
Korkeapaineruiskutus:

min. suutinkoko 0,027" (0,68 mm),
ohennetaan tarvittaessa 0-5 til.-%.

Pélykuiva ¥z h kuluttua.
Paallemaalattavissa 3 h kuluttua.

1,4-1,6 kg/l vérisévysta riippuen.
Erinomainen, myds meri- ja teollisuusimastossa.
F (NPD)

40-50 % vérisavysta riipppuen.

(cat A/c) max. 40g/1 (2010).
Finngard Silicone Allweather sisaltdd VOC max. 40 g/l.

Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lampétila ei saa ylittdad +35 °C. Ei saa
varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Savytetty tai huonosti
suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kesté pitkaaikaista varastointia.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ldmpétilan vahintdadn +2 °C ja iman suhteellisen kosteuden alle 90 %. Maalausty6té ei saa
tehda voimakkaassa auringonpaisteessa.

Pinnan esikasittely

Maalaamaton pinta:

Alustan tulee olla riittdvan kuiva ja kovettunut ennen pintakasittelyd. (Uudet betonipinnat ja kalkki-sementti- tai sementtivahvalla
tasoitteella kasitellyt pinnat on annettava vanhentua vahintaan 4 vikkoa.) Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pélysta ja
suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestdan Tikkurilan Homeenpoistolla kayttdohjeen mukaisesti. Sileat ja
lasimaiset betonipinnat tulee aina kasitelld mekaanisesti rittdvan pintaprofilin aikaansaamiseksi ja sementtiliman poistamiseksi.
Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdaan soveltuvilla tuotteilla kayttéohjeen mukaan.

Aikaisemmin maalattu pinta:

Pinnat puhdistetaan liasta, pélystd ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestdan Tikkurilan Homeenpoistolla
kéayttéohjeen mukaisesti. Hilseilevat ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelma valitaan alustan lujuuden ja
poistettavan maalityypin mukaan (esim. terésharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu). Tarvittavat betoninkorjaukset, -
paikkaukset ja -tasoitukset tehdaan soveltuvilla tuotteilla kayttéohjeen mukaan.

Pohjustus
Pohjustuksen tarve maaritelldén tapauskohtaisesti. Vanhat lituavat orgaaniset alustat pohjustetaan Tikkurilan Hydrosolipohjusteella.
Alustan vedenhylkivyytta voidaan parantaa Tikkurilan Silikonipohjusteella. Noudata k&ytetyn pohjusteen kayttéohjeita.

Maalaus

Pinnat maalataan kahteen kertaan halutulla levitysmenetelmélld noudattaen tuoteselosteen ohjeita riittoisuudesta ja
kasittelyolosuhteista. Maalia voidaan tarvittaessa ohentaa pohjamaalauksessa korkeintaan 5 % vedelld. Pintamaalaus tehdaan
ohentamattomalla maalilla.

Huomioitavaa
Finngard Silicone Allweather sekoitetaan perusteellisesti ennen kayttda.

Yhtenaista pintaa varten varataan rittdva méara samaa valmistuseraé olevaa maalia. Eri maalierien rajakohta maalataan seoksella
1 osa vanhaa maalierdd ja 1 osa uutta maalierdd. Ty6é pyritddn jarjestdmaan niin, ettd rajakohta tulee mahdollisimman
huomaamattomaan kohtaan. Yhtenaiset pinnat maalataan keskeytyksetta.

Maalin suojauskyvyn varmistamiseksi on noudatettava suositeltuja riittoisuusarvoja.

Tydévélineiden puhdistus
Tyovélineet pestdan valittdmasti kaytdn jalkeen vedelld. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan
Pensselipesua.

Hoito-ohjeet

Likaantunut pinta voidaan pesté varovasti painepesulla iman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakasittelysta.
Pintaan saattaa jadda pesusta pysyva jalki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika
on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeélla harjalla iiman hankausta.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Huoltokasittely
Finngard Silicone Alweatherila maalatun pinnan huoltomaalaukseen soveltuvat Finngard 150, Finngard 500, Finngard
Silikonihartsimaali, Finngard 1,5 H, Finngard 3,0 H ja Finngard Silikonihartsipinnoite.

Ymparisténsuojelu ja jatehuolto
Ei saa paastaa viemariin, vesistdon eikd maaperdan.Toimita nesteméinen jate vaarallisten jétteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat,
kuivat pakkaukset kierratykseen tai téllaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kéayttéturvallisuus

Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. Valtettava paastamista ymparistéon. Kayta suojakasineita. Varoitus! Vaarallisia
keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydesséa. Ala hengité suihketta tai sumua. Siséltaa 1,2-
bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT), reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin  (3:1)
(C(M)IT/MIT (3:1)) ja 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (DCOIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tama tuote siséltaa
biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Siséltéda: reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.



TUOTESELOSTE 26.06.2024

TIKKURILA

FINNGARD SILICONE ALLWEATHER

C¢€

0809

EN 1504-2

Tikkurila OYJ
Heidenhofintie 2
FI-01300 Vantaa

21

TIK-A049-2021

EN 1504-2

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet — Pinnoite.

Hiilidioksidin lapaisevyys sD>50m
Kapillaarinen imeytyminen < 0,1 kg/m?e h0,5
Palokayttaytyminen F (NPD)
Tartuntalujuus vetokokeessa 2 1,0 NNmm?
Vaaralliset aineet NPD

Vesihdyryn lapéisevyys luokka I, sD <5 m

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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