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FINNGARD SILIKAATTIPOHJUSTE

EPAORGAANINEN POHJUSTE JULKISIVUILLE

TYYPPI Epé&orgaaninen, kalivesilasipohjainen pohjuste julkisivuille ennen silikaattimaalausta.

KAYTTOKOHTEET Asuin-, like-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset. Soveltuu myds erikoiskohteisiin, kuten
vaesténsuojat, vesitornit, alikulkusillat jne.

SOVELTUVUUS Betoni-, kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus- seka kalkkihiekkatiilipintojen pohjustukseen
sisédlld ja ulkona. Soveltuu myds aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja
silikaattimaaleilla maalatuille alustoille. Kts. kayttéohje.
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Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,

jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012 114 Silikaattipohjusteet

Riittoisuus Kayttoliuoksen riittoisuus on n. 2-4 m2/1 kertalevitys, kun tuotetta kaytetddn maalin
sekoitettuna 1:2.

Kayttoliuoksen riittoisuus on n. 1-3 m2/1 kertalevitys, kun tuotetta kaytetaan erilisena
pohjusteena veteen sekoitettuna 1:1.

Finngard Silikaattipohjusteen (ohentamattoman) menekki: Maalin sekoitettuna (1:2)
0,1-0,2 /m2, erilisena pohjusteena veteen sekoitettuna (1:1) 0,2-0,5 /m2.

Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus seka
maalausmenetelma ja -olosuhteet.

Pakkaukset 101

Ohenne Vesi

Tyétapa Harjalevitys, telaus, sively tai ruiskutus (reppuruisku).
Kuivumisaika Paéllemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.

Tiheys (kg/l) n. 1,0 kg/l, ISO 2811

Saankestavyys Hyva, myds meri- ja teollisuusimastossa.

vOC (Cat A/h) 30 g/I(2010)

Finngard Silikaattipohjuste siséltdéd VOC max. 30 g/l.

Varastointi Suojattava pakkaselta.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Pohjustettavan pinnan on oltava puhdas ja kiinted, iiman ja pinnan l&mpétilan vahintéan +5 °C ja iiman suhteellisen kosteuden alle 80
%. Kirjavuuden valttdmiseksi pohjustusty6ta ei saa suorittaa voimakkaassa auringonpaisteessa tai sateessa.

Komponenttien sekoittaminen
Tiiviit, kiintedt ja kovat pinnat (esim. betoni) pohjustetaan kertaalleen Finngard Silikaattipohjusteen ja Kivitex-silikaattimaalin tai
Finngard Silikaattimaalin seoksella, sekoitussuhde 1:2.

Huokoiset, imevat alustat, kuten rappaus- ja kalkkihiekkatilipinnat seka aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja
silikaattimaaleilla maalatut alustat pohjustetaan "mark&a-maralle" -menetelmélld Finngard Silikaattipohjusteen ja veden seoksella,
sekoitussuhde 1:1.

Pinnan esikasittely

Maalaamaton pinta:

Uuden betoni- ja rappauspinnan tulee olla riittdvasti kuivunut ja kovettunut ennen pintakésittelyd. Betonipinnat suositellaan
maalattavaksi aikaisintaan yhden ldmmityskauden jélkeen rakenteen mukaan. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm.
alustan koostumus (esim. rappauslaastin kalkki-sementtisuhde), mahdollisen laastikerroksen paksuus ja olosuhteet.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pélystad ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestaan Tikkurilan
Homeenpoistolla kayttdohjeen mukaisesti. Siledt ja lasimaiset betonipinnat tulee aina kasitelld mekaanisesti riittdvan pintaprofiilin
aikaansaamiseksi.

Aikaisemmin maalattu pinta:

Pinnat puhdistetaan liasta, pélystéd ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestdan Tikkurilan Homeenpoistolla
kéyttdohjeen mukaisesti. Hilseilevat, jauhemaiset ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelma valitaan
alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. terasharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdaan Finnseco tuotteilla kayttéohjeen mukaan.

Tarvittavat rappauspaikkaukset tehdaan tarkoitukseen soveltuvilla rappauslaasteilla ympéréivén pinnan tasoon ja struktuuriin.

Pohjustus
Kayttoliuosta levitetddn alustalle harjaamalla, telaamalla, sivelemalld tai ruiskuttaen. Kasitelty pinta on maalattava. Maalaus voidaan
suorittaa aikaisintaan pohjustusta seuraavana péivéna.

Kasittely
Pohjustettu alue on aina pintakasiteltava.

Tydévélineiden puhdistus
Tydvélineet pestédan vedelld. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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