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TIKKURILA

TIKKURILA

FINNSECO POLYTOP PLUS

TYYPPI Polymeerimodifioitu sementtilaasti, joka hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alla
olevaan betoniin. Maksimiraekoko on n. 0,6 mm.

KAYTTOKOHTEET Asuin-, like-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

SOVELTUVUUS Puhtaan Iujan alustan, esim. hiekkapuhalletun betonin, ylitasoituslaasti, joka hidastaa betonin
karbonatisoitumista ja muodostaa tasaisen alustan varsinaiselle pinnoitukselle.

Tuotteella on erinomainen vedenpidatyskyky, miké pidentdd tybaikaa kuumissa ja tuulisissa
olosuhteissa.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Varit Harmaa.

Riittoisuus Menekki: 1,8 kg/m?/mm kuivatuotetta tasaisella alustalla (minimikerrosvahvuus on 2
mm). Maksimi kerrosvahvuus yhdella kasittelykerralla on 7 mm.

Pakkaukset 25 kg

Sekoitussuhde Vedetarve: 4,5-5,5 | vetta / 25 kg kuivatuotetta.

Tyétapa Ruiskutus laastipumpulla (min. suutinkoko 7 mm) tai levitys teraslastalla.
Kayttoaika (+20°C) N. 2 tuntia.

Tartuntalujuus (EN 1542) > 1,5 N/mm*

Puristuslujuus N. 25 N/mm?2.
Taivutusvetolujuus 7 N/mm?
Varastointi Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
llman, laastin ja alustan lampétilan on oltava véhintaén +5 °C. Tydskentelyd kuumalla imalla ja suorassa auringonpaisteessa tulee
valttaa.

Komponenttien sekoittaminen
Vedetarve: 4,5-5,5 | vetta / 25 kg kuivatuotetta.

Finnseco Polytop Plus lisdtdédn puhtaaseen veteen ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minka jalkeen sen
annetaan vettya n. 5 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja tyén aloittamista.

Pinnan esikasittely

Vanha pinnoite tai maali poistetaan hiekkapuhaltamalla. Irtonainen ja vaurioitunut betoni poistetaan ja ruostuneet terékset pikataan
esille ja puhdistetaan ruosteesta vahintddn asteeseen St 2. Hionta- ja pikkausjate poistetaan huolellisesti. Puhdistetut terdkset
kasitellddn Finnseco Tartuntalaastilla. Tarvittavat paikkaukset tehdaan Finnseco korjauslaasteilla tydohjeiden mukaisesti.

Pinnoitettavaksi tuleva alue kostutetaan huolellisesti jo edellisend péivana ja uudelleen 1-2 tuntia ennen tyén aloittamista. Kun
kostutettu kasiteltava pinta ei enaa Kiilla ja on imukykyinen, voidaan pinnoitus aloittaa.

Pinnoitus

Ruiskutus:

Laasti ruiskutetaan koneellisesti ja tasoitetaan terds- tai solukumipéallysteiselld hierrinlastalla. Pinta voidaan hiertéa kevyesti
sienipintaisella hiertimelld 20-50 minuutin kuluttua laastin levityksesta olosuhteiden mukaan.

Tasaisen lopputuloksen varmistamiseksi yli 4 mm paksut laastikerrokset suositellaan tehtédvéksi useampana kerroksena. Edellisen
laastikerroksen tulee sitoutua vahintddn seuraavaan paivdan. Seuraava laastikerros levitetddn mattakostealle ja imukykyiselle
alustalle.

Lastalevitys:
Laasti levitetdan kéasin terés- tai solukumipéallysteiselld hierrinlastalla 1-4 mm:n paksuiseksi kerrokseksi. Pinta voidaan hiertéa
kevyesti sienipintaisella hiertimelld 20-50 minuutin kuluttua laastin levityksesté olosuhteiden mukaan.

Laastipintaa jalkihoidetaan puhtaalla vedella kostuttaen (sumutus) tai muovilla suojaten 1-3 vuorokautta olosuhteiden mukaan.

Tydévélineiden puhdistus
Tydvélineet pestaan valittdmasti kayton jalkeen vedella.

Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto
Tyhjat, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkerdykseen ja kovettunut jate lajittelemattomaan sekajatteeseen.Toimita
jauhemainen kayttaméton laasti vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.

Kayttéturvallisuus

Sisaltaa: Portlandsementti. Vaara. Arsyttaé ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmi. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta. Vélta
sumun/héyryn/suihkeen hengittamista. Kaytd suojakésineitd ja silmien- tai kasvonsuojainta. Kaytd hengityksensuojainta jos
imanvaihto on riittdméatén. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit,
jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai [aakariin.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet — Ei-rakenteellinen

korjaus.
Kapillaarinen imeytyminen < 0,5 kg/(m?+h0,5)
Karbonatisoitumiskestévyys 7 mm
Kloridi-ionipitoisuus < 0,05 %
Palokayttaytyminen A1
Puristuslujuus Luokka R2
Tartuntalujuus vetokokeessa Luokka R2
Vaaralliset aineet NPD

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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