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POLYMEERIMODIFIOITU KUIVALAASTI

TYYPPI Polymeerimodifioitu, lisdaineistettu, pakkasen kestdvad korroosionestopigmenttia siséltéava
kuivalaasti. Maksimi raekoko 0,6 mm.

KAYTTOKOHTEET Asuin-, like-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

SOVELTUVUUS Ensisijaisesti ruosteesta puhdistettujen terasten korroosiosuojaus seka betoninkorjaus- ja
valulaastien  tartuntalaasti.Voidaan kayttaa myos sellaisenaan pienimuotoisessa
betoninpaikkauksessa ja ylitasoituksessa seka tartuntaa parantavana lisdaineena Finnseco KL+
korjauslaastissa sekd Finnseco Rappauskorjauslaastissa (ks. tydohjeet kunkin tuotteen
tuoteselosteesta).

Voidaan levittda siveltimelld, ruiskuttaen seka paikkaus ja tasoitustarkoitukseen lastalla.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,

jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Varit Harmaa.
Riittoisuus 1,5-2,0 kg/m? tartuntalaastina.

0,1-0,2 kg/jm terdssuojauksessa, raudoituksen paksuudesta riippuen.
Paikkauksessa ja ylitasoituksessa 1,9 kg/m?/mm.

Pakkaukset Skg

Sekoitussuhde Vedentarve: 6 | vetta / 25 kg (n. 1,21/ 5 kg).
Kéayttéaika (+20°C) N. 2 tuntia.

Tartuntalujuus (EN 1542) >1,5N/mm*

Varastointi Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
liman, laastin ja alustan l&mpétilan on oltava vahintaén + 5 °C. Tydskentelyd kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa tulisi
valttaa.

Komponenttien sekoittaminen
Vedentarve: Terassuojauksessa ja tartuntalaastina n. 1,2 1/ 5k g. Betoninkorjauksessa ja tasoituksessa 0,8-1,0 I / 5 kg.

Pinnan esikasittely

Laastin valmistus:

Finnseco Tartuntalaasti lisdtddn puhtaaseen veteen ja sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi, minkd jalkeen massan annetaan
vettyd n. 10 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja tyon aloittamista.

Kasittely

Terasten suojaus:

Terasta ympardiva betoni poistetaan siten, etta késiteltdva terds on mahdollista sivelléd kauttaaltaan. Teras puhdistetaan ruosteesta
puhtausasteeseen St 2. Piikkkaus- ja hiontajate poistetaan huolellisesti.

Ensimmainen sively tehddan mahdollisimman nopeasti terdsten puhdistamisen jélkeen puhtaalle ja kuivalle terakselle 1-2 kertaan.
Teraksen taustapuoli tulee myds kasitelld. Toinen sively suoritetaan, kun ensimmainen kerros on kosketuskuiva noin 2-3 tunnin
kuluttua. Kokonaiskerrospaksuus on n. 2 mm.

Kaytto tartuntalaastina:

Kasiteltdva alusta puhdistetaan irtopélysta ja liasta. Ennen laastin levitysté alusta kostutetaan. Laasti levitetddn mattakostealle
alustalle ruiskulla, telalla tai harjalla korjattavan alueen laajuudesta ja rakenteesta riippuen. Korjaus- ja valulaastit tulee levittaa
markaa —marélle periaatteella tartuntalaastin paalle. Kaytt6é paikkalaastina:

Laasti sullotaan laastikauhalla korjattavaan kohtaan, nédin estetdan tartuntaa heikentévien ilmataskujen jadminen paikkaukseen.
Laajat, useita senttimetreja syvat korjausalueet tehdaan vaiheittain. Ensimmaisessa vaiheessa laasti sullotaan n. 10-15 mm:n
kerrospaksuuteen asti. Paikan annetaan kovettua vahintaan 1 vuorokausi, minka jélkeen jatketaan tayttamista.

Kun vauriokohdan syvyys on yli 30 mm ja alueen koko suurempi kuin 100 x 100 mm, suoritetaan téyttdé Finnseco-KL+ -
korjauslaastilla.

Kayttd ylitasoituslaastina:

Kasiteltdva alusta puhdistetaan irtopélystd ja liasta. Ennen laastin levitystd alusta kostutetaan. Laasti levitetddn lastalla
mattakostealle alustalle. Laasti levitetddn kéasin terds- tai solukumipaallysteiselld hierrinlastalla n. 1-3 mm:n paksuiseksi
kerrokseksi. Pinta voidaan hiertdd kevyesti sienipintaisella hiertimelld 20-50 minuutin kuluttua laastin levityksesta olosuhteiden
mukaan. Pinta voidaan myds esim. harjata halutun struktuurin aikaansaamiseksi heti levityksen jalkeen.

Tydévélineiden puhdistus
Tydvélineet pestaan valittdmasti kayton jalkeen vedella.

Ympaéaristénsuojelu ja jatehuolto
Tyhjat, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkerdykseen ja kovettunut jate lajittelemattomaan sekajatteeseen.Toimita
jauhemainen kayttamaton laasti vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Kéayttéturvallisuus

Sisaltaa: Portlandsementti. Vaara. Arsyttas ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmii. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta. Valta
hdéyryn hengittdmistd. Kéyté suojakasineitd/vaatteita ja siman/kasvonsuojainta. Kayta hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on
rittdméaton. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellda usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi
tehda helposti. Jatka huuhtomista. Ota valittémasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.

GHS05 GHSO07

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa

EN 1504-3:2006

16

TIK-1630-5016a
EN 1504-3:2006

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet — Ei-rakenteellinen

korjaus.
Estetty kutistuminen/laajeneminen 2 0,8 N/mm?
Kapillaarinen imeytyminen NPD
Karbonatisoitumiskestéavyys hyvaksytty"
Kimmokerroin NPD
Kloridi-ionipitoisuus < 0,05 %
Luisumisvastus NPD
Lampdlaajenemiskerroin NPD
Lampdyhteensopivuus NPD
Palokayttaytyminen A2
Puristuslujuus Luokka R2
Tartuntalujuus vetokokeessa 2 0,8 N/mm?
Vaaralliset aineet NPD

1) Kun tuote pinnoitetaan SFS-EN 1504-2, periaatteen 1.3,
mukaisella betonipinnan suojausaineella.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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C€

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa

EN 1504-7:2006

16

TIK-1630-5016b
EN 1504-7:2006

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet — Raudoituksen

korroosionesto.
Korroosionesto Hyvéksytty
Lasittumislampétila NPD
Leikkaustartunta NPD
Vaaralliset aineet NPD

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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