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Fontecoat EP 50 Beige

TYYPPI

TUOTTEEN
OMINAISUUDET JA
KAYTTOALUE

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

Kuiva-ainepitoisuus,
paino-%

Tiheys

Sekoitussuhde

Kayttoaika (+23 °C)

Suositeltavat
kalvonpaksuudet ja
teoreettinen riittoisuus

Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen epoksipohjamaali.

+ Epoksipohjamaali teraspinnoille erittdin vaativissa olosuhteissa. Hyva tarttuvuus
alustaan ja seuraavaan maalikerrokseen varmistavat maalausyhdistelman hyvan
mekaanisen ja kemiallisen rasituksen keston.

« Kaytetdan valimaalina NORSOK-hyvaksytyssa maalausjarjestelmassa. Hyvaksynta
osoittaa, ettd maalausjarjestelma toimii offshore-olosuhteissa.

* Voidaan paallemaalata myds liuoteohenteisilla pintamaaleilla. Maalia voidaan kayttaa
hybridijarjestelmissa korvaamaan liuoteohenteista pohjamaalia ja/tai valimaalia.

+ Suositellaan kaytettavaksi pohja- tai valimaalina epoksi- ja polyuretaaniyhdistelmissa.

+ Soveltuu myds kaytettavaksi teraspintojen pintamaalina tai yksikerrosmaalina
epoksiyhdistelmissa.

+ Kestaa diesel- ja biodieselpolttoainetta (RME).

+ Suositellaan runko- ja tukirakenteiden, hoitotasojen, kuljettimien ym. terasrakenteiden
seka koneiden ja laitteiden maalaukseen.

47+2% (seos, 1SO 3233)

624+2% (seos)

1,4 kg/l kayttévalmis seos.

Maali 1 tilavuusosa  Fontecoat EP 50 Beige
Kovete 1 tilavuusosa 007 1019
1%h
Suositeltavat kalvonpaksuudet Teoreettinen riittoisuus
marka kuiva
130um 60um 7.7 m¥I
210um 100um 4.8 m?I
300um 140um 3.3 m?l

Kaytannon riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelma ja -olosuhteet seka maalattavan
rakenteen muoto etta pinnan laatu.

Huom! Maalaustyo tulee suorittaa ja valvoa standardin SFS-EN ISO 12944-7 ohjeistuksen
mukaisesti, jos tuotteen tuoteseloste ei muuten ohjeista. Liiallinen kalvonpaksuus voi
aiheuttaa mm. maalikalvon halkeilua, valumista, pidentynyttd maalin kuivumisaikaa,
pehmeaa kalvoa, heikentynyttd kemiallista kestavyyttd, kiillon vaihtelua ja heikentynytta
maalauskertojen valista tartuntaa tai heikentynytta tartuntaa maalausalustaan. Jos
tuotetta kaytetaan muuten, kuin mitéd SFS-EN ISO 12944-7 ohjeistaa, tulee Tikkurilalta olla
kirjallinen ohjeistus tyén suorittamiseen.
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Kuivumisaika Kuivakalvonpaksuus 100 um +15°C +23°C +35°C
Pdélykuiva, kuluttua 4 h 2h 1h
Kosketuskuiva, kuluttua 8h 5h 2h
Paallemaalattavissa itsellaan, min. kuluttua 16 h 6h 4 h
Taysin kovettunut, kuluttua 14 vrk 7 vrk 3 vrk

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lampétila, ilman suhteellinen kosteus ja
ilmanvaihto.

Vesiohenteiset maalit ja pinnoitteet ovat herkkia kosteudelle ja kylmalle ennen kuin ne
ovat taysin kuivia. Maalatut pinnat on sailytettava sisatiloissa yli + 20 °C vahintaan 40
tuntia ennen altistumista saaolosuhteille. Kuivaus uunissa voi lyhentaa aikaa joka
vaaditaan ennen maalattujen tuotteiden altistamista ulko-olosuhteille. Ota yhteytta
Tikkurilan Tekniseen palveluun saadaksesi lisatietoja.

Kiilto Puolikiiltava.

Varisavyt Beige.
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KASITTELYOHJEET

Pinnan esikasittely

Suositeltavat pohjamaalit

Suositeltavat pintamaalit

Kasittelyolosuhteet

Komponenttien
sekoittaminen

Kasittely

Ohenteet

Oljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmélla. (SFS-EN ISO
12944-4)

Teraspinnat: Suihkupuhdistetaan esikasittelyasteeseen Sa2'%. (SFS-ISO 8501-1) Mikali
suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylméavalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia
tartunnan parantamiseksi.

Pohjamaalatut pinnat: Oljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla
menetelmalla. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin
paallemaalausvaliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)

Fontecryl AP, Fontecryl PP, Fontezinc 85, Fontecoat EP 50, Temazinc 77, Temazinc
88, Temazinc 99, Temakeep, Temacoat GPL-S Primer.

Fontecoat EP 50, Fontedur HB 80, Temasolid SC 60, Temadur 50, Temacryl EA 50.

Kasiteltdvan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Kasittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana
pitda ilman, pinnan ja tuotteen Iampétilan olla yli +15 °C. Mikali ilman suhteellinen
kosteus on 70 % tai korkeampi, on ryhdyttava soveltuviin toimenpiteisiin suhteellisen
kosteuden laskemiseksi kuivumisen mahdollistavalle tasolle (uunikuivaus tai kuivain).
Teraksen pintalampétilan on oltava vahintaan 3 °C ilman kastepistelampdtilan
ylapuolella. Kasittelyn ja kuivumisen aikana on umpinaisissa tiloissa oltava kunnollinen
ilmanvaihto.

Huom! Talla tuotteella on luontainen taipumus lituuntumiseen, haalistumiseen ja
epatasaiseeen kellastumiseen. On suositeltavaa kayttaa polyuretaanipintamaalia, kun
varisavylle asetetaan korkeat vaatimukset.

Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti erikseen. Kovete lisdtdan maaliosaan oikeassa
sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Kayta sekoittamiseen koneellista
sekoitinta. Huolimaton sekoitus tai vaara seossuhde aiheuttaa epatasaisen kovettumisen
ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.

Suurpaineruiskutuksessa tuotetta ohennetaan noin 0-10 %. Suositeltava suuttimen koko
0,013"-0,023" ja suutinpaine 140-200 bar. Ruiskutuskulma valitaan kasiteltdvan kohteen
muodon mukaan.

Sivelymaalauksessa tuotetta ohennetaan tarpeen mukaan.

Laajoille tasaisille pinnaille ja yli 0,015" suutinkoolle suositellaan 40° tai sitd suurempaa
suutinkulmaa. Kaytettava uunikuivausta nimelliskuivakalvonpaksuuden ollessa yli 140
pm. Uunikuivausta voidaan kayttdad markakalvonpaksuuteen 450 ym saakka. 200 pym:n
kuivakalvonpaksuutta ei pida ylittaa.

Alumiini- ja sinkkipinnoille seka sinkkipdlymaalin paéalle maalattaessa suositellaan
harsotuskerrosta: ensin ohut kerros, annetaan veden haihtua 5-10 minuuttia ja levitetaan
varsinainen maalikerros.

Vesi
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Tyovélineiden puhdistus

voC

KAYTTOTURVALLISUUS

Thinner 1109

Puhdista ruiskutuslaitteisto valittdmasti kayton jalkeen seuraavasti:
1. Huuhtele laitteisto ensin vedella liian maalin poistamiseksi.
2. Aja laitteiston lapi ohennetta Thinner 1109, ainakin kaksi kertaa.

Pese laitteisto vedelld ennen maalauksen uudelleen aloittamista. Mikali pesu jaa
tekematta voi maalipintaan tulla vakavia vaurioita.

Tikkurilan Teknisesta palvelusta saat ohjeet 2-komponenttisen laitteiston pesuun.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden maara on 55 g/litra maaliseosta.
Maaliseoksen VOC (ohennettu 10 tilavuus-%) 50 g/l.
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010)

Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen kayttéturvallisuustiedotteessa on
selostettu tarkemmin kayttoon liittyvat vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet.
Kayttéturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:lta.

Vain teollisuus- ja ammattikayttoon.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentaviksi tai taydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kaytdsta. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kdytannén kokemuksiin,
ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jariestelmédmme, joka tayttda 1SO 9001 -tasoisen laatujarjestelman ja ISO 14001
ymparistohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kaytetdan, tai kaikkia niita tekij6ita, jotka vaikuttavat

tuotteen kayttéon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kaytdsta vastoin kayttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa ylla olevia tietoja.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen kayttéon, ja sen kayttajalta edellytetdan riittavia tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta kaytosta. Ylla olevat tiedot ovat
ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen kayttétavasta tai niista olosuhteista joissa tuotetta kaytetéaan. Jos tuotetta kdytetdan muuhun kuin suositeltuun
kayttotarkoitukseen kysymatta ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen, kaytté tapahtuu omalla vastuulla.
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