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TIKKURILA
Fontecryl SC-MR 10
TYYPPI Vesiohenteinen, nopeasti kuivuva yksikomponenttinen akryylimaali, joka sisaltaa
aktiivisia ruosteenestopigmentteja.
TUOTTEEN * Voidaan levittda suoraan teraspinnalle ilman pohjamaalausta. Tuote tarttuu erittain
OMINAISUUDET JA hyvin pintaan ja muodostaa tiiviin, suojaavan maalikalvon.
KAYTTOALUE * Lyhyt kuivumisaika mahdollistaa nopean pintamaalauksen lyhentéen siten
kokonaismaalausaikaa.
+ Voidaan savyttaa tuhansiin varisavyihin.
« Kaytetaan pohja- tai pintamaalina teraspinnoilla sisalla ja ulkona.
+ Paallemaalattavissa useilla erityyppisilla tuotteilla, myods liuoteohenteisilla.
+ Ei sovellu upotusrasitukseen eika jatkuvaan kosteuteen.
+ Kuivumista voidaan nopeuttaa lammaon avulla.
 Tuote tayttad BREEAM, BREEAM-SE ja BREEAM-NOR-uokitusjarjestelman
vaatimukset.
* Tuotteella on ymparistoseloste (EPD) standardien EN 15804+A2 & ISO 14025/ ISO
21930 mukaisesti.
» Suositellaan teras- ja valurautapinnoille.
EPD
\érified
TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus, 47+2 %. (1SO 3233)
tilavuus-%
Kuiva-ainepitoisuus, 5842 %
paino-%
Tiheys 1,2+0,1 kg/I
Suositeltavat Suositeltavat kalvonpaksuudet Teoreettinen riittoisuus
kalvonpaksuudet ja — -
teoreettinen riittoisuus marka kuiva
85 um 40 pm 11,8 m?/I
130 um 60 uym 7,8 m?/l
215 um 100 um 4,7 m?I
340 um 160 um 2,9 m?/l

Kaytannon riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelma ja -olosuhteet seka maalattavan
rakenteen muoto etta pinnan laatu.

Huom! Maalaustyd tulee suorittaa ja valvoa standardin SFS-EN ISO 12944-7 ohjeistuksen
mukaisesti, jos tuotteen tuoteseloste ei muuten ohjeista. Liiallinen kalvonpaksuus voi
aiheuttaa mm. maalikalvon halkeilua, valumista, pidentynyttd maalin kuivumisaikaa,
pehmeaa kalvoa, heikentynyttd kemiallista kestavyytta, kiillon vaihtelua ja heikentynytta
maalauskertojen valista tartuntaa tai heikentynytta tartuntaa maalausalustaan. Jos
tuotetta kaytetaan muuten, kuin mitéd SFS-EN ISO 12944-7 ohjeistaa, tulee Tikkurilalta olla
kirjallinen ohjeistus tydn suorittamiseen
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TIKKURILA
Fontecryl SC-MR 10
Kuivumisaika Kuivakalvonpaksuus 50um +15°C +23°C +35°C +60°C
Pdélykuiva, kuluttua 25 min 20 min 5 min 3,5 min
Kosketuskuiva, kuluttua 40 min 40 min 10 min 5 min
Paallemaalattavissa, kuluttua, 2-3h 1h 10 min
min.
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, [ampétila, ilman suhteellinen kosteus ja
ilmanvaihto.
Vesiohenteiset maalit ja pinnoitteet ovat herkkia kosteudelle ja kylmalle ennen kuin ne
ovat taysin kuivia. Maalatut pinnat on sailytettava sisatiloissa yli + 20 °C vahintaan 40
tuntia ennen altistumista saaolosuhteille. Kuivaus uunissa voi lyhentaa aikaa joka
vaaditaan ennen maalattujen tuotteiden altistamista ulko-olosuhteille. Ota yhteytta
Tikkurilan Tekniseen palveluun saadaksesi lisatietoja.
Kiilto Himmea.
Varisavyt RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY -varikartat. Temaspeed Fonte
-savytys.
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Fontecryl SC-MR 10
KASITTELYOHJEET
Pinnan esikasittely Oljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmalla. (SFS-EN ISO
12944-4)

Teraspinnat: Suihkupuhdistetaan esikasittelyasteeseen Sa2'%. (SFS-1ISO 8501-1)
Mikali suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmavalssatuille ohutlevyille suositellaan
fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Sinkkipinnat: Pinnat pyyhkaisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, etta pinta on kauttaaltaan
tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina kaytetaan esim. puhdasta, kuivaa kvartsihiekkaa.
(SFS 5873) Mikali pyyhkaisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan
hiomalla tai pestdan Panssaripesu-pesuaineella. Katso erillinen kuumasinkittyjen pintojen
esikasittelyohje tai ota yhteytta Tikkurilan Tekniseen palveluun.

Alumiinipinnat: Pinnat pyyhkaisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, etta pinta on
kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina kaytetaan ei-metallisia materiaaleja.
(SFS 5873) Mikali pyyhkaisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan
hiomalla tai pestaan emaksisella Maalipesu-pesuaineella.

Suositeltavat pohjamaalit Fontecryl SC-MR 10.

Suositeltavat pintamaalit  Fontecryl 25, Fontecryl SC 50, Fontecryl SC-EF 50, Fontecoat EP 50, Temalac FD 50,
Temalac FD 80, Temalac ML 90, Temadur 20, Temadur 50, Temadur 90, Fontedur HB
80, Duasolid 50, Temathane 50, Temathane 90, Temathane PC 50, Temathane PC 80,
Temacryl EA 50, Temacryl AR 50.

Kasittelyolosuhteet Kasiteltavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Kasittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana
pitaa ilman, pinnan ja tuotteen Iampétilan olla yli +15 °C. liman suhteellisen kosteuden
tulee olla valilla 20-70 %. Teraksen pintalampétilan on oltava vahintaan 3 °C ilman
kastepistelampétilan ylapuolella. Kasittelyn ja kuivumisen aikana on umpinaisissa
tiloissa oltava kunnollinen ilmanvaihto.

Kasittely Sekoita tuote huolellisesti ennen kayttoa.
Suurpaineruiskutuksessa tuotetta ohennetaan noin 0-10 %. Suositeltava suuttimen koko
0.011"-0.015" ja suutinpaine 120-180 bar. Ruiskutuskulma valitaan kasiteltadvan kohteen
muodon mukaan.

Sivelymaalauksessa tuotetta ohennetaan tarpeen mukaan.

Ohenteet Vesi

Tyoviélineiden puhdistus Thinner 1109

Puhdista ruiskutuslaitteisto valittdmasti kayton jalkeen seuraavasti:
1. Huuhtele laitteisto ensin vedella liian maalin poistamiseksi.
2. Aja laitteiston lapi ohennetta Thinner 1109, ainakin kaksi kertaa.

Pese laitteisto vedelld ennen maalauksen uudelleen aloittamista. Mikali pesu jaa
tekematta voi maalipintaan tulla vakavia vaurioita.

vVoC Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden maara on 65 g/litra maalia.
Maalin VOC (ohennettu 10 tilavuus-%) on 59 g/I.
VOC 2004/42/EC (cat A/i-WB) 140 g/l (2010)
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TIKKURILA

Fontecryl SC-MR 10

KAYTTOTURVALLISUUS Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen kayttéturvallisuustiedotteessa on
selostettu tarkemmin kayttdon liittyvat vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet.
Kayttéturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:Ita.

Vain teollisuus- ja ammattikayttoon.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentaviksi tai téydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kaytdsta. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kdytannén kokemuksiin,
ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmémme, joka tayttaa 1SO 9001 -tasoisen laatujarjestelmén ja ISO 14001
ymparistohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitad olosuhteita, joissa tuotetta kaytetaan, tai kaikkia niita tekijoita, jotka vaikuttavat
tuotteen kayttéon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kaytdsta vastoin kdyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa ylla olevia tietoja.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen kayttdon, ja sen kayttajalta edellytetaan riittavia tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta kaytosta. Ylla olevat tiedot ovat

ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen kayttétavasta tai niistd olosuhteista joissa tuotetta kaytetaan. Jos tuotetta kaytetdan muuhun kuin suositeltuun
kayttotarkoitukseen kysymétté ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen, kayttd tapahtuu omalla vastuulla.
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