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ANTIKONDENSSIPINNOITE

TYYPPI Yksikomponenttinen, vesiohenteinen, funktionaalinen, antikondenssipinnoite ruiskulevitykseen.

KAYTTOKOHTEET Suositellaan tyémaalevitykseen terdsohutlevyille, terésrakenteille ja muille metallipinnoille, joissa
kondenssikosteuden aiheuttama tippuva vesi on ongelma. Soveltuu mineraalisten katto- ja
seindpintojen, kuten betoni, tasoite, tiili, Kipsilevyt jne. maalaukseen siséatiloissa. Erinomaiset
vedenimu ja -haihdutusominaisuudet. Ehkéisee kondenssikosteuden pisaroitumista ja eristéa
ldmpda (A = 0,085 W/mK). Muodostaa joustavan ja huokoisen pinnoitekerroksen. Vaimentaa
varahtelya ja melua levitettyné paksuna kerroksena. Tayttéda standardin EN13501-1 vaatimukset,
luokka A2-s1d0 ja ASTM E84 (USA). Tuotteella on MED (Marine Equipment Direktiivi) sertifikaatti
nro EUFI29-24003172-MED ja on siten hyvaksytty alusten sisépintojen maalaamiseen.

SOVELTUVUUS Soveltuu kaytettavaksi sisatiloissa seka ulkotiloissa sateelta suojassa oleville pinnoille.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT
Varit
Kiilto

Riittoisuus

Pakkaukset
Ohenne
Tyétapa

Kuivumisaika

Tiheys (kg/l)

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

Kuiva-ainepitoisuus,
paino-%

Vedenimeytyminen

vOoC

Varastointi

Valkoinen ja Vaalean harmaa.
Himmea. 5/RT-luokitus.

Suositeltava kalvonpaksuus riippuu kosteusrasituksesta seka rakenteen tyypista.
Tarkista erilinen Grafotherm Késittelyohje.

Kéytanndn rittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmd ja -olosuhteet seké
maalattavan rakenteen muoto etté pinnan laatu.

MED-sertifikaatin vaatimusten tayttaminen edellyttdd, ettd markakalvonpaksuus on
max 900 um ja alusta metallia materiaalipaksuudeltaan min 0,75 mm.

181
Vesi.
Suurpaineruiskutus. Jos ruiskutus ei ole mahdollista, telaus tai sively.

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lampdtila, iiman suhteellinen kosteus ja
iimanvaihto.

Ohjeelliset kuivumisajat +20 °C, RH 55 %:
kosketuskuiva 1-2 h,
paallemaalattavissa 8-12 h.

N. 1,1 kg/l.
45

32

N. 520 g/m? vettd (1000 g/m? mark&maalimaaralla, 320 g/m? kuivakalvoa) NF P15-
203-1 1997.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mééré on 15 g/litra maalia.

Suojeltava jaatymiselta. Vain teollisuus- ja ammattikayttéon.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Kasittelyolosuhteet

Pintojen tulee olla kuivia. Ympéréivan ilman ja pinnan l&mpétilan tulee olla yli +10 °C maalaustyén ja kuivumisen aikana. liman
suhteellinen kosteus ei saa ylittdéa 80 %. Pinnan lampétilan tulee olla vahintaén 3 °C korkeampi kuin kastepistelampdétila. Pinnoitteen
lampdtilan tulee olla yli +15 °C, jotta levitysominaisuudet séilyvat. Maalaustyon ja pinnoitteen kuivumisen aikana tulee huolehtia
hyvasta imanvaihdosta.

Pinnan esikasittely
Oliy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmalla. (SFS-EN ISO 12944-4)

Sinkkipinnat:

Pinnat pyyhkaisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, etté pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina kaytetaan esim.
puhdasta, kuivaa kvartsihiekkaa (SFS 5873). Mikali pyyhkaisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai
pestaan Tikkurilan Panssaripesulla.

Alumiinipinnat:
Pinnat pyyhkaisysuihkupuhdistetaan kéyttden ei-metallisia materiaaleja tasaisen karheaksi (SaS, SFS 5873). Mikali
pyyhkaisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla k&sin tai pestdan Tikkurilan Maalipesulla.

Pohjamaalatut pinnat:
Teollinen terdsohutlevyjen taustapuolen maali ei vaadi erityistd esikasittelya. Oliy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen
sopivalla menetelmélld. Pohjamaalauksen vauriot korjataan Rostex Super Akvalla tai Temaprime EE:lld. Huomioi pohjamaalin
paallemaalausvaliaika.

Ruostumaton teras:
Pinnat karhennetaan hiomalla tai suihkupuhdistamalla. Karhennusty&ssa tulee kayttaa ei-metallisia materiaaleja.

Mineraalipinnat:
Pohjusta huokoiset ja imevéat pinnat ProSeal -pohjusteella ennen kasittelyd GrafoThermilla.

Pohjustus
Rostex Super Akva, Temaprime EE, Temacoat RM 40, Temacoat Primer, Temacoat GPL-S Primer tai suoraan sinkitylle pinnalle
(Ks. Pinnan esikasittely). Aikaisemmin maalatut pinnat suositellaan karhennettavaksi tartunnan varmistamiseksi.

Ei pintamaalata. Pintamaalaus heikentéa pinnoitteen toimivuutta.

Suurpaineruiskutus. Jos ruiskutus ei ole mahdollista, telaus tai sively. Sekoita maali huolellisesti ennen kaytt6a. Ruiskulevitykseen
maalia voidaan ohentaa 0-5 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,027"-0,029" ja suutinpaine 150-180 bar.
Hajoituskulma max. 40°. Ruiskun tuotto vahintaan 2,7 I/min. Mikali kaytetaan suodattimia, karkeus 30-60 mesh.

Laastipumppua tai suppiloruiskua voidaan kayttda myds pienemmilld alueilla, suutin 6 mm, iimanpaine 2 bar.

Tydvélineiden puhdistus
Tyovalineet pestdan vedella.

Ymparisténsuojelu ja jatehuolto
Ei saa paastda viemariin, vesistdon eikd maaperdan.Toimita nesteméinen jate vaarallisten jétteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat,

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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kuivat pakkaukset kierratykseen tai tallaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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Kéayttéturvallisuus

Siséltaa: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT). Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia
haittavaikutuksia. Valtd sumun/suihkeen hengittamista. Valtettavé péaastamistd ympéristéon. Kéytd suojakésineitd. Kayta
hengityksensuojainta jos iimanvaihto on riittdméatén. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla.
Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessa. Al hengita suihketta tai
sumua. Sisdltda pienid maaria herkistavia aineita: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Tamé tuote siséltdd biosidivalmistetta, joka suojelee
tuotetta varastoinnin aikana. Siséaltaa: C(M)IT/MIT (3:1).

GHS07

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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