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Korkealaatuinen kalustemaali.
Ovet, listat, ikkunanpuitteet, lampdpatterit, kaapistot, huonekalut, pénttéuunit ym.

Sisamaalaukseen puu-, puukuitulevy-, lastulevy- ja metallipinnoille. Soveltuu seka korjaus- etta
uudismaalaukseen, myés aikaisemmin alkydi- ja katalyyttimaaleilla maalattujen pintojen

uudelleenmaalaukseen. Ei sovellu nitroselluloosalakalla kasiteltyjen pintojen uudelleen
maalaukseen.

EPD
\[arified

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012 321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisékaytté6n RL 03...04.

Perusmaalit A perusmaali, C perusmaali

Varit Tunne vari -véarikartta, Symphony vaérijarjestelma, Tunne Vari 2020 -vérikartta, Color
Now 2022 varikokoelma, Deco Grey -varikartta

Voidaan savyttéda Tikkurilan peittaviin vareihin. Lisdksi valmissdvyt keltainen, musta,
punainen, sininen, valkoinen ja vihrea.

Kiilto Puolihimme&. 4/RT-luokitus.
Riittoisuus 8-10 m?/l.
Pakkaukset A perusmaali: 0.2251,0.91,2.7 1,91

C perusmaali: 0.2251, 0.91, 2.7 |
Valmissavy: 0.11,0.3331, 11

Ohenne Vesi.
Tyétapa Sively keinokuitusiveltimelld, telaus.
Ruiskutus:

Sivuilmaruiskutus: ruiskutuspaine 3—-4 bar, suutin 1,4—-1,8 mm ohennus 0-10 til.-%.
Suurpaineruiskutus: suutinpaine 140-160 bar, suutin 0,009"-0,013", ohennus 0-5 til.-
%.

lima-avusteinen korkeapaineruiskutus: suutinpaine 80-120 bar, hajoitus 1-2 bar,
suutin 0,009"-0,011", ohennus 0-5 til.-%.

Kuivumisaika Pélykuiva 1 tunnissa. Paallemaalattavissa 16 tunnin kuluttua. Kéyttéénottokovuus
saavutetaan 2-3 vuorokauden kuluttua.

Tiheys (kg/l) 1,2 kg/l valkoisena, 1ISO 2811.

Kemikaalienkestavyys Kestaa puhdistuskemikaaleja ja heikkoja liuotteita kuten esim. lakkabensiinia. Kahvin,
teen jne. jattdmét vérilliset tahrat on pyyhittévé tuoreeltaan.

Markahankauskestavyys SFS-EN 13300 luokka I, ISO 11998.

Valonkestavyys Ei kellastu.
Kuiva-ainepitoisuus, 40
tilavuus-%

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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VOC (cat A/d) 130g/I (2010),
Helmi sisaltdd VOC max. 130 g/l.

Varastointi Suojattava pakkaselta.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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Kasittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lampétilan vahintaan +8 °C ja iiman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Matalahko [ampétila (n.
+15 °C) ja korkeahko kosteuspitoisuus (50-70 % RH) pidentévéat maalin aukioloaikaa ja helpottavat tyéskentelya.

Pinnan esikasittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista uudet pinnat huolellisesti liasta ja pélystd parhaan mahdollisen tarttuvuuden varmistamiseksi. Pohjamaalaa uudet puu- ja
puukuitulevypinnat Helmi Pohjamaalilla. Imevélle eli huokoiselle alustalle suositetaan ensin pohjamaalausta 5-10 % ohennetulla
pohjamaalilla ja valihiontaa. Taméan jalkeen pinta maalataan ohentamattomalla pohjamaalilla.

Pohjamaalaa erityista tartuntaa vaativat pinnat Otex Akvalla ja kellastuneet ja oksaiset pinnat Multistop-eristyspohjamaaililla.

Ennen maalattu pinta:

Pese aikaisemmin maalatut pinnat Tikkurilan Kalustepesulla ja huuhdo huolellisesti vedelld. Poista heikosti kiinni oleva maali
kaavinraudalla. Hio kovat, Kiitédvét ja tehdasmaalatut maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapély. Kittaa kolot ja syvennykset Presto
Kalustekitillé tai Presto Pikasilotteella ja hio kitatut kohdat. Pohjamaalaa Helmi Pohjamaalilla tai Otex Akva -tartuntapohjamaalilla.

Maalaus

Ensimaalaus:

Sekoita maali huolellisesti pohjaa my6ten ennen kayttda ja ohenna tarvittaessa vedelld. Levitéd siveltimelld, telalla, maalaustyynylla
tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suurille pinnoille maali kannattaa levittdd ensin telalla ja tasoittaa sen jélkeen siveltimelld. Parhaiten
maalaukseen soveltuvat keinokuitusiveltimet, joiden harjasten paat ovat monihaaraiset.

Huom! Jos pohjamaalina kéaytetddn alkydipohjamaalia, niin lopullinen tartunta pohjamaalin saavutetaan 2 vikon kuluttua
pintamaalauksesta. Valta tdna aikana esm. maalarinteipin limaamista maalipinnalle.

Tyovalineiden puhdistus
Poistetaan ylimaarainen tuote tyévalineistd. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet

Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua maalaamisesta. Puhdista pinta neutraalila (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeélla
harjalla, pesusienelld tai siivousliinalla. Puhdista erittdin likaiset pinnat heikosti eméaksiselld (pH 8-10) pesuliuoksella esim.
siivousliinalla tai pesusienelld. Huuhtele pinta huolellisesti.

Pintakasittelyn jélkeen pintoja on késiteltdvd varoen muutamien viikkojen ajan, silld tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja
kestévyytensd normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikali pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakasittelyn jéalkeen
puhdista pinta kevyesti pehmealla harjalla tai nihkealld puhdistusliinalla.

Huoltokéasittely
Mikali aikaisempi maalaus on tehty Helmi pintamaalila, voidaan huoltomaalaus tehdé suoraan sen péélle iiman pohjamaalia. Ks.
Pinnan esikasittely.

Ympaéaristénsuojelu ja jatehuolto
Ei saa paastaa viemariin, vesistdodn eikd maaperaan.Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat,
kuivat pakkaukset kierratykseen tai téllaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajétteeseen.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Kéayttéturvallisuus

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Kdytad suojakéasineitd. Sisaltdéd adipohydratsidi,
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1)
(C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tama tuote sisaltdad biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin
aikana. Sisaltdd: C(M)IT/MIT (3:1) ja BIT.Jos ilmanvaihto on ruiskumaalauksessa riittdméaton, on kaytettédva
kaasu/hiukkassuodatinta AP (EN405:2001).

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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