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TIKKURILA

TIKKURILA

KILPI KATONPUHDISTAJA

HOITAVA PUHDISTUSAINE HOMEEN JA LEVIEN POISTAMISEEN

TYYPPI Hoitava puhdistusaine homeen ja levien poistamiseen. Kayta biosideja turvallisesti. Lue aina
merkinnat ja valmistetiedot ennen kayttoa.

KAYTTOKOHTEET Maalaamattomat ja maalatut betonitiili-, huopa- ja peltikattopinnat.

SOVELTUVUUS Hoitava puhdistusaine homeen ja levien poistamiseen sekd maalattujen ja maalaamattomien
kattopintojen kéasittelyyn. Voidaan kayttaa esikésittelynd ennen maalausta.
Biosidivalmisteryhmat 2 ja 10 kuluttaja- ja ammattikayttéon.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,

jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012 015 Maalipintojen pesuaineet

Pakkaukset 51

Ohenne Vesi

pH-arvo 6-8

Sekoitussuhde Pinnalla homekasvustoa: Al4 laimenna (4,9 % PT10)
Pinnalla levakasvustoa: Laimennus 1:10 vedella (0,5 % PT2)

Tyotapa Ruiskutus, sively.

Tiheys (kg/l) N. 1,0 kg/l, ISO 2811.

Varastointi Suojattava pakkaselta.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
liman ja késiteltdvan pinnan lampétilan tulee olla +5-+30 °C.

Pinnan esikasittely
Puhdista katto poistamalla lehdet, roskat sekad helposti irtoavat kasvustot esim. harjaamalla. Suojaa ympéristd mahdollisilta
roiskeilta.

Kasittely

Kun pintaa ei ole tarkoitus maalata:

Levité Kilpi Katonpuhdistaja kuivalle, puhdistetulle pinnalle, esim. reppuruiskulla alhaalta yléspéin. Puhdistusainetta ei huuhdella pois,
vaan se jatetdan vaikuttamaan katolle. Katto puhdistuu vahitellen saarasituksen vaikutuksesta.

Kun pinta maalataan:
Levitd Kilpi Katonpuhdistaja kuivalle, puhdistetulle pinnalle, esim. reppuruiskulla alhaalta yléspéin. Tuote jatetdan vaikuttamaan
katolle muutamaksi péivaksi, mielelldan jopa viikoksi. Vaikutusajan pidentadminen tehostaa puhdistumista.

Kasittely voidaan tarvittaessa uusia paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Katto pestddn puhtaaksi painepesurilla ja annetaan kuivua ennen maalausta. Valtd pesun aikana alustan ja rakenteiden
vaurioittamista liiallisella paineella.

Ymparisténsuojelu ja jatehuolto

Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrdtykseen tai téllaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan
sekajatteeseen.Laimentamatonta liuosta ei saa paastaa viemériin, vesistéon eikd maaperaan.Toimita laimentamaton nesteméinen
jate vaarallisten jatteiden kerayspisteeseen.

Kayttoturvallisuus

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyylikloridit (ADBAC/BKC (C12-16) 4,9 p-%) Siséaltaa: alkyyli-
(C12-16)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridi. Vaara. Arsyttdd ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmié. Erittdin myrkylista vesielisille,
pitkaaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan laakinnallistéd apua, ndyta pakkaus tai varoitusetiketti. Sailyta lasten ulottumattomissa.
Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen. Valtettdva paastamistd ympéristoon. Kéyté suojakésineita ja silmien- tai kasvonsuojainta.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelléd usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti.
Jatka huuhtomista. Ota valittémasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai la3ké&riin. Valumat on kerattava. Havita sisaltd ja
pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvalisten sdadésten mukaan. Siséltaa < 5 % kationisia pinta-aktiivisia aineita.
Siséltda desinfiointiainetta.
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Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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