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Ammattikayttdéon tarkoitettu laadukas, vesiohenteinen puolihimmed sisamaali.

Katto- ja seindpinnat kuivissa sisétiloissa.

Sisdmaalaukseen, betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy-, lastulevy ja puukuitulevypintojen

maalaukseen  kayttbohjeen = mukaan. Mydés  aikaisemmin  maalattujen  pintojen
uudelleenmaalaukseen.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhma 2012
Perusmaalit

Varit

Kiilto

Riittoisuus

Pakkaukset
Ohenne

Tyétapa

Kuivumisaika

Tiheys (kg/l)
Markahankauskestavyys
Lammodnkestavyys

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

vVoC

Varastointi

312 Vesiohenteiset sisdsein&- ja kattomaalit RL 02.

A perusmaali

Voidaan savyttaa Tikkurilan peittaviin vaaleisiin vareihin.

Puolihimmea. 4/RT-luokitus.

Imeméttémét pinnat 9-12 m?/1.
Imevét pinnat 6-9 m?/I.

181
Vesi.

Telaus, sively tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus:
suutin 0,017"-0,021",
ohennemaéara 0-10 til.-%.

Pélykuiva n. 30 minuuttia.
Paallemaalauskuiva 2 tuntia.

1,25 kg/l, ISO 2811.

SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998
85 °C, ISO 4211-3.

34

cat A/a) max. 30 g/l (2010).
LM 20 siséltad VOC max. 30 g/l.

Suojattava pakkaselta.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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Kasittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, l&mpétilan vahintaan +5 °C ja iiman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikasittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista pinnat liasta ja pélystd. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto tasoitteella ja hio kuivunut
pinta. Poista hiontapdly. Pohjamaalaa LM 3:lla.

Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat laimennetulla Tikkurilan Maalipesulla. Hio maalipinnat himmeé&ksi ja poista hiontapély. Tasoita halkkeamat
ja kolot kohteeseen soveltuvalla Presto tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapdly. Pohjamaalaa tarvittaessa LM 3:lla.

Maalaus
Sekoita LM 20 hyvin ennen kaytt6a ja ohenna tarvittaessa vedella. Levita telalla, siveltimella tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Tydvélineiden puhdistus
Poista ylimaarainen maali tyévalineista ja pese vedelld. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua pintakéasittelysta.

Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6-8) pesuaineliuoksella esim. pesusientd tai siivouslinaa kayttden. Erittéin likaiset pinnat
voidaan puhdistaa heikosti emaksiselld (pH 8-10) pesuaineliuoksella esim. siivouspyyhettd, pesumoppia tai pesusienta kayttéen.
Pesun jélkeen pinta huuhdellaan huolellisesti. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta
valmistettaessa.

Pintakasittelyn jélkeen pintoja on késiteltdvd varoen muutamien viikkojen ajan, silld tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja
kestavyytensd normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikali pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakasittelyn jalkeen,
puhdista pinta kevyesti nihkeéllda puhdistusliinalla tai mopilla.

Huoltokéasittely
LM 20:lla maalatut pinnat voit huoltomaalata samalla tai samantyyppisella vesiohenteisella maalilla.

Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto
Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrdtykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kayttéturvallisuus

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Kéyta suojakasineitd. Kayttoturvallisuustiedote
toimitetaan pyynndsta. Siséltad 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tdma tuote siséltda biosidivalimistetta, joka
suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisaltda: C(M)IT/MIT (3:1) ja BIT.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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