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LUJA 20

KESTAVA PINTAMAALI / PUOLIHIMMEA — UUSI LAATU!

TYYPPI Erikoisakrylaattimaali. Tuote siséltdd homeenestoainetta, joka suojaa maalipintaa. Tuotteella on
alhainen VOC-pitoisuus, sille on myoénnetty Joutsenmerkki ja EU-ymparistémerkki.

KAYTTOKOHTEET Seina- ja kattopinnat tiloissa, joissa pinnalta vaaditaan pesun ja kulutuksen kestavyytta esim.
keittidissa eteisauloissa, porraskaytévissd. Siséltdamansd homeenestoaineen ansiosta voidaan
kayttaa tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus. Soveltuu julkisiin tiloihin kuten aulat, sairaalan
kaytavat ja -potilashuoneet ym. pinnat, joihin kohdistuu normaalia suurempaa rasitusta. Sopii
kaytettdvaksi myods elintarviketiloissa (esim. meijerit, leipomot).

SOVELTUVUUS Betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille sisétiloissa. Soveltuu
sekéd uusille ettd ennen maalatuille pinnoille. Soveltuu myds kylpyhuoneiden paneelikatoille, kun
pohjamaalina kaytetaan Multistop-eristyspohjamaalia.
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JOMARE

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012

Perusmaalit

Varit

Kiilto

Riittoisuus

Pakkaukset

Ohenne

Tyodtapa

Kuivumisaika

Tiheys (kg/l)
Kemikaalienkestavyys
Pesunkestavyys
Markahankauskestavyys
Lammodnkestavyys

Kuiva-ainepitoisuus,
Ltilavuus-%

314 Vesiohenteiset sisdseina- ja kattomaalit RL 04, 315 Vesiohenteiset sisaseina- ja
kattomaalit RL 05.

A perusmaali, C perusmaali

Symphony vaérijarjestelma, Tunne vari -vérikartta, Deco Grey -varikartta, Tunne Véari
2020 -varikartta, Color Now 2022 vérikokoelma, Color Now 2023, Tikkurila X Marie
Olsson Nylander

Voidaan sévyttaa Tikkurilan peittéviin véareihin.

Valmissavy G497.

Puolihimmea. 4/RT-luokitus.

Teoreettinen riittoisuus: 8-12 m?/I.

Kaytannén riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmad ja -olosuhteet seké
maalattavan rakenteen muoto etta pinnan laatu.

A perusmaali: 0.91,2.71,91, 181

C perusmaali: 0.91,2.71,91, 181

Valmissavy: 18 |

Vesi.

Telaus, sively tai korkeapaineruiskutus.

Suutin 0,015"-0,021".
Ohennemaara 0-5 til.-%.

Kosketuskuiva n. 2 tuntia.
Paallemaalauskuiva n. 4 tuntia.

N. 1,2 kg/l, ISO 2811.

Kestaa liuotteita, esim. lakkabensiinia.

Erittin hyva. Kestaa pesua myds sairaaloissa kaytetyilld pesu- ja desinfektioaineilla.
SFS-EN 13300 luokka I, ISO 11998.

85 °C, ISO 4211-2 ja ISO 4211-3.

40

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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VvOC (cat AJa) 30g/1 (2010),
Luja 20 siséaltdd VOC max. 10 g/l.

Varastointi Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu, vajaa, tai savytetty astia ei kesta
pitkdaikaista varastointia. Savytetty tuote tulee kayttdd saman maalauskauden
aikana.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, l&mpétilan vahintaan +5 °C ja iiman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikasittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista uudet pinnat liasta ja polystd. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista
hiontapdly. Pohjamaalaa Luja Yleispohjamaalila, Ykkdspohjalla tai Varma-pohjamaalila. Pohjamaalaa kylpyhuoneiden paneelikatot
Multistop-eristyspohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:

Pese ennen maalatut pinnat Tikkurilan Seindpesu tai Maalipesu pesuaineella ohjeen mukaan ja anna kuivua. Poista irtoava,
lohkeileva maali kaapimella. Hio maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapdly. Kittaa kolot ja halkeamat seka tasoita pinnat kohteeseen
soveltuvalla Presto-tasoitteella. Hio tasoite ja poista hiontapdly. Suorita pohjamaalaus tarvittaessa Luja Yleispohjamaalilla,
Ykkéspohjalla tai Varma-pohjamaalilla ennen pintamaalausta.

Maalaus
Sekoita Luja-pintamaali huolellisesti ennen kayttéa. Suorita maalaus 1-2 kertaan telalla, siveltimella tai ruiskulla.

Tyovalineiden puhdistus
Tyévalineet pestédan vedelld. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakasittelysta.

Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6-8) pesuaineliuoksella esim. pehme&a harjaa, pesusienta tai siivouslinaa kayttden. Erittain
likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti eméaksiselld (pH 8-10) pesuaineliuoksella esim. siivouslinaa tai pesusientd kayttaen.
Pinnat huuhdellaan pesun jélkeen huolellisesti. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta
valmistettaessa.

Pintakasittelyn jalkeen pintoja on kasiteltdva varoen muutamien viikkkojen ajan, silld tuote saavuttaa lopulisen kovuutensa ja
kestévyytensd normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikali pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakésittelyn jélkeen,
puhdista pinta kevyesti pehmealla harjalla, nihkeélld puhdistusliinalla.

Huoltokéasittely
Luja-pintamaalilla maalatut pinnat voit huoltomaalata samalla tai samantyyppiselld vesiohenteisella maalilla. Ks. Pinnan esikasittely.

Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto
Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrdtykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kayttéturvallisuus

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Kdytd suojakasineita. Sisaltaa 1,2-
bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1)
(C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tamé maali siséltéa biosidivaimistetta, joka suojelee kuivaa maalikalvoa.
Sisaltaad 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia. Tama tuote siséltaa biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana.
Siséltéa C(M)IT/MIT (3:1). Kayté suojakéasineita.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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