TIKKURILA

TIKKURILA

METALLISTA 2-IN-1

TUOTESELOSTE 05.02.2026

<

2 Metallista
"4 2-in-1

[

STRONG PROTECTION

PUOLIHIMMEA AKRYLAATTIMAALI SUORAAN METALLIPINNALLE

TYYPPI

KAYTTOKOHTEET

SOVELTUVUUS

EPD
\/erified

Vesiohenteinen 2-in-1 pohja- ja pintamaali suoraan metallipinnoille ulkona ja sisélla. Soveltuu
galvanoiduille teras-, ruostumattomille terds- ja alumiinipinnoile sekd aiemmin alkydi- tai
akrylaattimaaleilla maalatuille metallipinnoille. Ei vaadi erilistd pohjamaalia. Tarjoaa hyvat
korroosionesto-ominaisuudet, mekaanisen kestavyyden ja suojaa sadéolosuhteita vastaan.

Metallirakenteet, aidat, kalusteet, portit, autotallitarvikkeet, hyllyt ja kaiteet.

Puolihimmea ruosteenestomaali ulko- ja sisdkayttédn. Vesiohenteinen 2-in-1 maali metallipinnoille,
joka muodostaa joustavan, kauniin ja suojaavan pinnan, joka kestaa sédolosuhteita.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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Maalaustuoteryhma 2012 216 Vesiohenteiset tartuntapohjamaalit RL 03...05; 241 Metallipintojen vesiohenteiset
pohjamaalit RL 03...06, 11...13; 243 Sinkittyjen teraspintojen vesiohenteiset
pohjamaalit RL 11...13; 321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit
sisdkayttéon RL 03...04; 322 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit
sisdkayttéon RL 05; 449 Muut vesiohenteiset peltikattojen ja metallipintojen maalit RL

11...13.
Perusmaalit A perusmaali, C perusmaali
Varit Facade 760 varikokoelma, Deco Grey -vérikartta, Symphony vérijérjestelma

Voidaan savyttda Tikkurilan peittaviin véreihin.

Kiilto Puolihimme&. 4/RT-luokitus.
Riittoisuus 3,5-7m?/l (kuivakalvo: 60-120 um).
Pakkaukset A perusmaali: 0.2251,0.91, 2.7 1, 91
C perusmaali: 0.2251,0.91,2.7 1,91
Ohenne Vesi. Kaytetdan ohentamattomana.
Tyétapa Sively tai ruiskutus.
Suurpaineruiskutus:

Suutin 0,011"-0,015" €li 0,280-0,380 mm,
ohennemaara 0-10 til.- %.

Kuivumisaika Pélykuiva 2 h.
Paallemaalauskuiva 6 h.

Huom: Kovettuu tdysin ja saavuttaa kestdvyysominaisuutensa n. 14 vuorokauden
kuluttua levityksesta, lampétilan ollessa n. 20 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 50
%. Alhaisemmassa lampoétilassa ja korkeammassa ilmankosteudessa tuotteen
kovettuminen hidastuu.

Tiheys (kg/l) N. 1,1 kg/l, ISO 2811.
Kuiva-ainepitoisuus, 42

tilavuus-%

VvOC EU VOC-raja-arvo (cat A/i) 140g/l,

Metallista 2-in-1 sisaltdd VOC max. 140 g/l.

Varastointi Suojattava pakkaselta. Suojeltava jaatymiselta.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Kasittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja ymparéivaa ilmaa lampimampi, sekd vahintdén 3 °C ilman kastepistelédmpétilan ylépuolella,
lAmpétilan vahintddn +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan lampétila ei saa olla yli +40 °C, ettei
tuotteen sisaltdmé vesi haihdu liian nopeasti, maalipintaan muodostu huokosia, tarttuvuus heikkene, tai kuplia imene. Ajoita
maalausty® niin, ettd maalikalvo ehtii kuivua ennen iltakasteen laskeutumista. Alé maalaa, jos sateen riski on suuri.

Pinnan esikasittely

Maalaamattomat pinnat:

Pinnan tulee olla kuiva, kiintea ja puhdas. Poista pinnalta vesiliukoiset valkoruostesuoja-aineet, lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja
6liyt, ulkopinnoilla Tikkurilan Panssaripesulla ja sisdpinnoilla Tikkurilan Maalipesulla, harjaa apuna kéyttden. Huuhdo huolellisesti
vedelld ja anna kuivua. Poista ruoste hiomalla tai terasharjaamalla, teréspinnat metallipuhtaiksi (puhdistusaste St 2). Karhenna
alumiinipinnat.

Ennen maalattu pinta:

Pinnan tulee olla kuiva, kiinted ja puhdas. Pese pinta ulkopinnoilla Tikkurilan Panssaripesulla ja sisapinnoilla Tikkurilan Maalipesulla,
harjaa apuna kayttden, huuhdo huolellisesti vedelld ja anna kuivua. Poista irtoava maali ja mahdollinen ruoste kaapien tai
terasharjaten pinnat metallipuhtaiksi (puhdistusasteeseen St 2). Aiemmin maalatut pinnat hiotaan himmeiksi ja teravat kulmat
pyoristetadn.

Maalaus

Sekoitetaan huolellisesti ja rauhallisesti ennen kayttéa. Valta koneellista sekoitusta. Levitd maali siveltimelld tai ruiskulla, 2 kertaan
maalaamattomille pinnoille ja 1-2 kertaan aiemmin maalatuille pinnoille. Valtd maalausta kuumassa auringonpaisteessa ja suunnittele
maalaus siten etta pinta ehtii kuivua ennen iltakasteen laskeutumista.

Maalattua pintaa on kasiteltdva varoen, sillé tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestévyytensa normaaliolosuhteissa noin 14
vuorokaudessa.

Kertamaalauksella on pyrittdva 60-120 um kuivakalvonpaksuuteen, suositeltu kokonaiskalvonpaksuus on 120 pm. Huomioi kulmat
ja taitokset, myds néissa kohdissa tulee kuivakalvon paksuuden olla riittava.

Tydévélineiden puhdistus
Tyovalineet pestdan vedella tai Tikkurilan Pensselipesulla.

Hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on kasiteltdva varoen, silla tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestéavyytensd normaaliolosuhteissa noin 2
vikossa. Pian kasittelyn jélkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmealld harjalla, nihkeélld puhdistuslinalla tai mopilla.
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Talon Huoltopesulla (1 osa Talon
Huoltopesua 10 osaan vettd). Puhdista tahrat ja erittdin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jélkeen
huuhtele pinnat ja anna kuivua.

Huoltokéasittely
Metallista 2-in-1 ruosteenestomaalilla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppiselld maalilla. Ks. Pinnan esikasittely.

Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto

Ei saa paastaa viemariin, vesistddn eikd maaperaan.Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat,
kuivat pakkaukset kierrdtykseen tai tallaisen mahdolisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.Alda pese
maalaustydkaluja hanan alla 4laka kaada pesunesteita tai maalia viemériin.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Kéayttéturvallisuus

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Jos tarvitaan lagkinnallista apua, nayta pakkaus
tai varoitusetiketti. Sailyta lasten ulottumattomissa. Havita sisalté ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvélisten
sdaddésten mukaan. Siséltda 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT), reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-
2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ja (bentsotiatsol-2-yylitio)meripihkahappo. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tama tuote
siséltaa biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Siséaltéa: C(M)IT/MIT (3:1) ja BIT.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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