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NOVOFLOOR 2-K PRIMER M1

KAKSIKOMPONENTTINEN, VESIOHENTEINEN EPOKSIPOHJUSTE

TYYPPI Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksipohjuste.
KAYTTOKOHTEET Kaytetdan parveke-, luhtikéytévéa-, korjaamo- ja varastotilojen yms. lattioiden pohjustamiseen.
SOVELTUVUUS « Uusien, vanhojen ja aikaisemmin maalattujen betonipintojen pohjustamiseen.
*» Soveltuu myds betoniseinien pohjustamiseen.
* Novofloor 2-K Primer M1 kuuluu rakennusmateriaalien paastéluokkaan M1.
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Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,

jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012 653 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset epoksipintamaalit RL 03.

Riittoisuus Riittoisuus betonilattialle on keskiméaarin 5-7 m?/I.
Kéaytannén riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja
maalausmenetelma.

Pakkaukset 8l

Sekoitussuhde Lakka 3 tilavuusosaa Novofloor 2-K Primer M1
Kovete 1 tilavuusosa Novofloor 2-K Primer M1 Hardener

Tyotapa Maalaustela ja sivellin.

Kayttéaika (+23°C) N. 50 min sekoituksen jélkeen.

Kuivumisaika Pélykuiva 6 h kuluttua.

Paallemaalattavissa 16 h kuluttua.
Taysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua.

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, ldmpdtila, iman suhteelinen kosteus ja

iimanvaihto.
Tiheys (kg/l) 1,3 kg/l (seos).
Kuiva-ainepitoisuus, N. 58 %.

tilavuus-%

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Pohjustustyn ja pohjusteen kuivumisen aikana pitda iiman, pinnan ja lakan
lAmpétilan olla yli +15 °C ja iiman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Komponenttien sekoittaminen

Lakka ja kovete sekoitetaan huolellisesti erikseen. Liséda kovete lakkaosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n.
3 min) maalinsekoittimella varustetulla hidaskierroksisella porakoneella. Huolimaton sekoitus tai vaard seossuhde aiheuttaa
epéatasaisen kovettumisen, pinnoitteen ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa tyén onnistumisen.

Pinnan esikasittely

Uusi betonipinta:

Poista sementtilimakerros betonin pinnasta pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmaksi parhaiten ko. tiloihin
soveltuva. Imuroi puhdistuksen jalkeen sementtipély huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappoliuoksella (1 osa vakevaa
suolahappoa, 4 osaa vettd). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedella ja kuivaa.

Vanha betonilattia:

Poista rasva, 6liy, kemikaalit ja muut epapuhtaudet Tikkurilan Maalipesulla. Poista vanha, hilseilevd maalikalvo hionnalla. Valitse
menetelmaksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa
halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pély.

Paikkaus

Tasoita kuopat, avatut halkeamat ohentamattoman Novofloor 2-K Primer M1 epoksipohjusteen ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella.
Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa pohjusteseosta ja 1-2 tilavuusosaa raekokoa 0,1-0,6 mm olevaa hiekkaa. Hio tasoitetut kohdat
tarvittaessa ennen pinnoitusta.

Huom! Betonilattia on aina pohjustettava ennen paikkauksia.

Pohjustus
Tee pohjustus 20-25 % ohennetulla Novofloor 2-K Primer M1 epoksipohjusteella. Lisaa tarvittava vesi aina valmiiseen seokseen
huolellisesti sekoittaen. Kaada seos lattialle, levitd kumilastalla ja tasoita telalla.

Huokoinen betonipinta vaatii normaalisti kaksi kasittelykertaa. Uusintakasittely tehdaén 16-48 tuntia ensimmaisesta levityskerrasta.
Ylitasoitetuilla lattiapinnoilla riittda yksi pohjustekerros.

Pinnoitus
Pinnoitus voidaan suorittaa aikaisintaan 16 h kuluttua pohjustuksesta.

Huom! Paksut hiekkataytét vaativat pidemman kuivumisajan.

Tydvélineiden puhdistus
Vesi. Tydvalineet pestaan valittémasti kayton jalkeen vedelld, ennen kuin tuote on ehtinyt kuivua.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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EN 1504-2 Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004

méaérittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden
yhdistelmien vaatimukset. Tdma tuote on testattu ja CE-merkitty
litteen ZA taulukoiden 1d ja 1f mukaisesti.
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EN 1504-2

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet — Pinnoite.

Hiilidioksidin l&paisevyys sD>50m
Iskunkestavyys luokka I: 2 4 Nm
Kapillaarinen imeytyminen ja veden w<0,1
lapéisevyys kg/m2h0,5
Kulutuskestavyys < 3000 mg
Palokayttaytyminen Bg-s1
Tartuntalujuus vetokokeessa 2 2,0 N/mm?
Vaaralliset aineet NPD
Vesihdyryn lapéisevyys Luokkal, sD <5
m

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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