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KUULLOTE PIHAKIVILLE JA -LAATOILLE

TYYPPI Vesiohenteinen pihakivikuullote.
KAYTTOKOHTEET Tehdasvarjatyt ja varjadméattomat pihakivet ja -laatat.
SOVELTUVUUS Betoniset pihakivet ja -laatat. Ei suositella uusille pihakiville tai imeméttémille alustoille, kuten

pesubetoni tai luonnonkivi.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Maalaustuoteryhma 2012

Perusmaalit

Varit

Kiilto

Riittoisuus

Pakkaukset
Ohenne

Tyétapa

Kuivumisaika

Tiheys (kg/l)

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

Varastointi

99 Muut erityistuotteet.

EK perusmaali

Patio kivikuullotevéarikartta

Variton. Savytetddn aina Patio Kivikuullotteen varivalikoiman mukaan (TVT EKO1 -
TVT EK10). Lisdksi saatavilla valikoiman ulkopuolinen sadvy EKO0O Valkoinen. Ei
sovellu kaytettavaksi iman savytysta.

Ei méaariteltavissa.

4-8 m?/l yhteen kertaan levitettynd betonikivelle tai -laatalle (rippuen alustan
imukyvysta).

091,271,91
Vesi.

Sively (sivelin T6), telaus (S10) tai ruiskutus. Ruiskutukseen suositellaan
reppuruiskua tai vastaavaa.

Pintakuiva (kaveltédvissd) muutaman tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat pinnan
huokoisuus ja kaytetty kuullotteen maara. Mahdollinen toinen kasittely voidaan
suorittaa pinnan kuivuttua, olosuhteista riippuen muutaman tunnin kuluttua.

N. 1 kg/l, ISO 2811

10

Suojattava pakkaselta. Kaytd avatun astian siséltd6 saman maalauskauden aikana,
vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Késiteltdvan pinnan on oltava kuiva. Kasittelyn ja kuivumisen aikana pitaa ilman, pinnan ja kuullotteen lampétilan olla vahintaan +5
°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikasittely

Puhdista pinnat liasta, pélystd, sammaleesta ja jakalastd. Pese painepesurilla ja kaytd tarvittaessa Tikkurilan Terassi- ja
kalustepesua kayttdohjeen mukaisesti. Mikali kasiteltévét pihakivet tai -laatat ovat suhteellisen uusia, kdyté turbosuutinta tai ainakin
rittdvaa painetta varmistaaksesi pinnan imukyky.

Kasittely
Tee aina koekasittely selvittddksesi kohteen pihakiville tai -laatoille soveltuvin véri, ty6étapa ja tarvittavan ohennuksen seka
levityskertojen maara. Ohennetaan enintdan 50 % (2 osaa kuullotetta, 1 osa vetta).

Sekoita kuullote hyvin ennen kayttéa ja kayton aikana. Kuullote levitetddn siveltimelld, telalla tai reppuruiskulla. Kaytettdessa
reppuruiskua kasittely vimeistelldan tarvittaessa telalla tai siveltimelld, jotta varmistetaan tuotteen tunkeutuminen alustan huokosiin.
Kasittele tasaisesti ja yhtdjaksoisesti alueittain jatkoskohtien vélttamiseksi. Vélta levittdmasta paksua maalimaista kerrosta.

Varjadgmaéttémat (betoninharmaat) pihakivet ja -laatat:

Valitse haluamasi savy Patio Kivikuullotteen varivalikoimasta. Levitd kuullotetta 1-2 kertaa alustan imukyvystd ja halutusta
lopputuloksesta rippuen. Mikéli levitdt useamman kerroksen, suositellaan kuullotetta ohennettavan ensimmaista kasittelykertaa
varten. Tyypillisesti kahden kerran kasittely antaa parhaan lopputuloksen.

Tehdasvaérjatyt pihakivet ja -laatat:
Valitse kasiteltavia kivia lahinnd oleva varisdvy. Levitd kuullotetta 1-2 kertaa alustan imukyvystéa ja halutusta lopputuloksesta
riippuen. Tyypillisesti yhden kerran kasittely riittaa.

Huomioitavaa
Pihakivet ja -laatat ovat jatkuvassa saérasituksessa ja niihin voi kohdistua voimakasta mekaanista rasitusta, joten ne saattavat
tarvita huoltokasittelyé lahes vuosittain.

Varaa yhtendistd pintaa varten riittdvéd maara samaa kuullote-erdd mahdollisten vérierojen vélttamiseksi. Tuote on lapikuultava,
joten se ei sovellu aiemmin tehdasvérjatyn kiven tai laatan vérinvaihtoon, vaan ainoastaan ehostamiseen. Eri-ikaiset tai tyyppiset
kivet ja laatat voivat varjaytya eri tavalla. Alustassa oleva moottoriblyy, suolahdrme tai muu epdpuhtaus vaikuttaa pihakivien tai -
laattojen varjaytymiseen.

Tydévélineiden puhdistus
Tyévélineet pestdan vedelld. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet
Kuullotettua pintaa on kasiteltdva varoen, sillé tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestdvyytensa normaaliolosuhteissa noin 4
viikkossa.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua kasittelysta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Tikkurilan Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10
osaan vettd). Pesun jalkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.

Huoltokasittely
Patio Kivikuullotteella kasitelty pinta voidaan huoltokasitelléa Patio Kivikuullotteella.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto
Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrdtykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kayttéturvallisuus

Kaytd suojakasineita. Sisaltdd 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tamé tuote siséltda biosidivalmistetta, joka
suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisaltda: reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
(3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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