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PUUOLJY KASVATUSLAATIKOIHIN

TYYPPI Vesiohenteinen, kasvidljypohjainen puudliy. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta ja vahentda pinnan
halkeilua.

KAYTTOKOHTEET Kasvatuslaatikot, kasvihuoneen puurakenteet.

SOVELTUVUUS Soveltuu puupuhtaan tai aikaisemmin 6ljytyn puupinnan suojaamiseen.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,

jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhma 2012 721 Vesiohenteiset 6ljyt ulkokayttéén RL 11...14.

Varit Hilenmusta, Ladonharmaa ja Kaarnanruskea.
Kiilto Ei maariteltévissa
Riittoisuus 5-7 m?/l vanhalle ja kuluneelle puupinnalle.
7-15 m?/| uudelle tai hyvékuntoiselle puupinnalle.
Pakkaukset 0.331,0.91
Ohenne Vesi.
Tyoétapa Sively tai sienilevitys.
Kuivumisaika Pintakuiva muutaman tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat pinnan huokoisuus ja
kaytetyn puudliyn maara.
Tiheys (kg/l) 1,0 kg/l, 1ISO 2811.
Kuiva-ainepitoisuus, 18
tilavuus-%

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet

Kasiteltdvan pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %, silld kostea puu ei ime 6liya ja oly kuivuu
kosteassa hitaasti. Koska painekyllastetty puu on usein markaa, suosittelemme sen pintakasittelyd noin puolen vuoden kuluttua
asennuksesta.

Kasittelyn ja kuivumisen aikana pitaa iiman, pinnan ja puunsuojan lampétilan olla vahintaan +5 °C ja iiman suhteellisen kosteuden alle
80 %.

Pinnan esikasittely
Kasitteleméatén pinta:
Puhdista puupinta liasta, polysta ja irtoavasta aineksesta. Pese likainen puupinta Tikkurilan Laituripesulla kaytt6ohjeen mukaan.

Aiemmin puudliylld kasitelty pinta:
Poista pinnalta irtoava aines kaapimella ja/tai terésharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa Laituripesulla kdytt6ohjeen mukaan.
Jos puun pinnalle ja4 selvé kalvo, poista se ennen kasittelya.

Kasittely

Sekoita Patio Verso huolellisesti ennen kayttda ja useasti kdyton aikana. Levita 6ljy siveltimella tai sienelld tiukkaan siten, etté kaikki
oliy imeytyy puuhun. Pyyhi tarvittaessa imeytymétén 6liy pois. Sivele tasaisesti ja yhtdjaksoisesti koko laudan pituudelta
jatkoskohtien vélttamiseksi. Késittele kertaalleen.

Oliykasittely tummentaa puuta.

Huoltokasittely tarvittaessa. Jatkuvassa séarasituksessa olevat pinnat saattavat tarvita kasittelya vuosittain.

Tydévélineiden puhdistus
Tyovélineet pestdan vedella ja saippualla. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet
Kasittele uutta pintaa varoen noin 1 viikon ajan, jotta tuote ehtii saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestavyytensa. Pintaa voidaan
tarvittaessa puhdistaa kevyesti pehmeélla harjalla tai mopilla noin kahden vuorokauden kuluttua pintakasittelysta.

Likaantunut pinta voidaan puhdistaa Laituripesulla (1 osa Laituripesua 10 osaan vetta).

Ymparisténsuojelu ja jatehuolto

Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat, kuivat pakkaukset Kierrdtykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen. Huom! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat
syttya itsestddn muutaman tunnin kuluttua. Tallainen jate on kerattava erilleen ja sailytettdva esim. vedelld kostutettuna ennen
héavitysta.

Kayttdturvallisuus

Sisaltaa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
(3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tama tuote siséaltda biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin
aikana. Siséltda C(M)IT/MIT (3:1). Kéyta suojakasineita.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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