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TIKKURILA

TIKKURILA

SOLID EP-H 0229

TYYPPI Kaksikomponenttinen, liuotteeton epoksimaali.
KAYTTOKOHTEET Autotallien, talopesuloiden, porraskaytévien ja julkisten tilojen kovan kulutuksen betonilattiat.
SOVELTUVUUS Soveltuu uusille ja vanhoille betonilattioile seké aikaisemmin epoksimaaleilla ja -pinnoitteilla

kasitellyille betonilattioille. Vain ammattikayttéon.

EPD
\/erified

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,

jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012 659 Muut lattiapintojen pintamaalit.

Varit Harmaa 0229.
Kiilto Tayskiiltava. 1/RT-luokitus.
Riittoisuus Riittoisuus betonilattialle on keskimaarin:

Pohjustus: 4-6 m?/l.
Pintamaalaus: 6-8 m?/I.

Kéaytannén riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja

maalausmenetelma.
Pakkaukset 21,721
Ohenne Solid Epoxy thinner EP-H.
Sekoitussuhde 4:1 (tilavuusosina).

Maaliosa 2,0 L + Kovete 0,5 L.
Maaliosa 7,2 L + Kovete 1,8 L.

Tyoétapa Telaus tai lastalevitys.
Kayttoaika (+23°C) N. 20 min.
Kuivumisaika Pélykuiva 4 h kuluttua.

Paallemaalattavissa 8-48 h kuluttua.
Kevyen likenteen kestava 24 h kuluttua.
Taysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua.

Alhaisemmassa lampétilassa tuotteen kovettuminen hidastuu.

Tiheys (kg/l) 1,7 kg/l kéyttdvalmis seos.
Kuiva-ainepitoisuus, N. 100 %.

tilavuus-%

vOC (cat A/j) 500g/1(2010).

Solid EP-H siséltdd VOC max. 500 g/l.

Varastointi Kestaa kylmavarastoinnin ja -kuljetuksen.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Kasittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitda iman, pinnan ja tuotteen
lAmpétilan olla yli +15 °C ja iiman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Komponenttien sekoittaminen

Sekoita komponentit huolellisesti erikseen ennen B-osan lisdamistd A-osaan. Lisda kovete maaliosaan (1:4 tilavuusosina) ja sekoita
kéyttden maalinsekoittimella varustettua porakonetta hitailla kierroksilla

(sekoitusaika n. 2 min). Huolimaton sekoitus tai vaara seossuhde aiheuttaa epatasaisen kovettumisen, maalipinnan ominaisuuksien
heikkenemisen ja vaarantaa tyén onnistumisen.

Pinnan esikasittely

Uusi betonilattia:

Poista betonipinnasta sementtilimakerros esim. pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Poista hionnan jalkeen sementtipély.
Suolahappopeittaus tehdaan laimennetulla liuoksella (1 osa vakevaa suolahappoa, 4 osaa vettd). Peitattu lattia huuhdotaan
runsaalla vedella.

Alustan tulee olla kuiva, luja ja kiinted ennen pintakasittelya.

Vanha betonilattia:

Puhdista lattia ja poista rasvat, 6liyt, kemikaalit ja muut epapuhtaudet Tikkurilan Maalipesulla, hiomalla tai suihkupuhdistamalla.
Poista vanha, hilseilevd maalikalvo hionnalla. Avaa halkeamat, kolot ja kuopat terveeseen betonin saakka esim.
kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja poély. Paikkaa kuopat, avatut halkeamat ja kolot esimerkiksi sementtipohjaisella
tasoitteella tai epoksikitilla. Tarkista yhteensopivuus sementtipohjaisen tasoitteen kanssa tasoitemassan valmistajalta. Hio tasoitetut
kohdat ympérdivan lattian tasoon ennen maalausta.

Pohjustus

Tee pohjustus 10-30 % Epoxy thinner EP-H:lla ohennetulla Solid EP-H Epoksimaalilla. Ohenne lisdtdan valmiiseen seokseen
huolellisesti sekoittaen.

Uusi kasittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Mikali pohjustus on jaényt huokoiseksi se aiheuttaa reikia ja
iimakuplia valmiissa pinnassa.

Pinnoitus
Seuraava kasittely suoritetaan 8-48 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 48 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen jatkokasittelya.
Ohenna maalia 5-20 %. Kaada seos lattialle, levita lastalla ja tasoita telalla.

Huom! Ala kaavi astiaan jaavaa seosta lattialle, vaan lisia se seuraavaan sekoitettavaan eraan.

Tydévélineiden puhdistus
Solid Epoxy thinner EP-H.

Hoito-ohjeet

Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestavyytensd noin 1 vilkkon kuluttua pintakasittelysta. Vatta
puhdistuskasittelya tana aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai polypyyhkeella. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8)
pesuaineella kostutetulla siivousvalineella.

Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto
Ei saa paastaa viemariin, vesistddn eikd maaperaan.Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat,
kuivat pakkaukset kierratykseen tai téllaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajétteeseen.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Kéayttéturvallisuus

Siséltaa: epoksihartsi (mp < 700), polypropyleeniglykolin diglysidyylieetteri, Oksiraani, mono((C13-15-
alkyylioksi)metyyli)johdannaiset. Varoitus. Arsyttad ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Arsyttdd voimakkaasti silmia.
Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia. Valtd héyryn hengittdmista. Valtettdvé péastémistéd ymparistéon. Kayta
suojakasineitd/vaatteita ja silmén/kasvonsuojainta. Kayta hengityksensuojainta jos iimanvaihto on riittdméatén. JOS KEMIKAALIA
JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista. Siséltdad pienida maérid herkistdvia aineita:
Rasvahapot, C14-18 ja C16-18-tyydyttyméattdmat, maleoidut, mantydljyrasvahapot, oleyyliamiini-yhdisteet ja rasvahapot, C18-
tyydyttamattémat, trimeerit, oleyyliamiini-yhdisteet.

GHS07 GHS09

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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EN 1504-2:2004

0809

Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa

19

TIK-A032-2019

EN 1504-2:2004

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet — Pinnoite.

Hiilidioksidin l&paisevyys sD>50m

Iskunkestavyys luokka I: =4 Nm

Kapillaarinen imeytyminen ja veden w < 0,1 kg/m? « h0,5

lapaisevyys

Kulutuskestavyys < 3000 mg

Palokayttaytyminen Bf-s1

Tartuntalujuus vetokokeessa 2 2,0 N/mm?

Vaaralliset aineet NPD

Vesihdyryn lapéisevyys luokka Il, 5m < sD <
50 m

Voimakkaan kemiallisen rasituksen luokka Il

kestéavyys

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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