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Temacoat GPL-S Primer

TYYPPI

TUOTTEEN
OMINAISUUDET JA
KAYTTOALUE

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

Kuiva-ainepitoisuus,
paino-%

Tiheys

Sekoitussuhde

Kayttdaika

Suositeltavat
kalvonpaksuudet ja
teoreettinen riittoisuus

Kaksikomponenttinen, polyamidikovetteinen paksukalvotyyppinen epoksipohjamaali, joka
sisaltaa sinkkifosfaattia.

* Nopeasti paallemaalattava Temacoat GPL-S Primer soveltuu maaliyhdistelmien
pohja- tai valimaaliksi kulutukselle ja kemikaalirasitukselle alttiina olevissa kohteissa.
Erinomainen tartunta teras-, sinkki- ja alumiinipinnoille, ja sopii siksi
yleispohjamaaliksi moniin erilaisiin kohteisiin.

Tuotteella on MED (Marine Equipment Directive) sertifikaatti no EUFI29-19002494-
MED, jolloin se on hyvaksytty laivojen sisdpuoliseen maalaukseen.

» Pohjamaali voidaan savyttaa useisiin vareihin, mika auttaa saamaan pintamaalille
parhaan mahdollisen peittavyyden.

Soveltuu valimaaliksi sinkkiepoksi- ja sinkkisilikaattimaalien paalle.

Nopeasti paallemaalattavissa.

+ Kestaa harmaavesi-/jatevesirasitusta, kun kalvonpaksuus on 2x125um.

Hyvaksytty Deutsche Bahn AG TL 918300, lomake 3:n mukaan, liuotinohenteiseksi
epoksipohjamaaliksi juniin.

Suositeltavia kayttokohteita ovat sillat, kuljetuskalusto, nosturit, terasmastot,
kuljettimet ym. terasrakenteet, koneet ja laitteet.

554+2% (seos, 1SO 3233)

681+2% (seos)

1,3-1,4 kg / | kayttdvalmis seos.

Maali 4 tilavuusosaa  Temacoat GPL-S Primer
Kovete 1 tilavuusosa 008 5600 tai 008 5605 (nopea)
4 h (+23°C) kaytettaessa Kovetetta 008 5600
2 h (+23°C) kaytettdessa Kovetetta 008 5605
Suositeltavat kalvonpaksuudet Teoreettinen riittoisuus
marka kuiva
110um 60um 9.0 m?/I
185um 100um 5.5 m¥l

Kaytannon riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelma ja -olosuhteet seka maalattavan
rakenteen muoto etta pinnan laatu.

Huom! Maalaustyd tulee suorittaa ja valvoa standardin SFS-EN ISO 12944-7 ohjeistuksen
mukaisesti, jos tuotteen tuoteseloste ei muuten ohjeista. Liiallinen kalvonpaksuus voi
aiheuttaa mm. maalikalvon halkeilua, valumista, pidentynyttd maalin kuivumisaikaa,
pehmeaa kalvoa, heikentynytta kemiallista kestavyytta, kiillon vaihtelua ja heikentynytta
maalauskertojen valista tartuntaa tai heikentynytta tartuntaa maalausalustaan. Jos
tuotetta kaytetdan muuten, kuin mitad SFS-EN ISO 12944-7 ohjeistaa, tulee Tikkurilalta olla
kirjallinen ohjeistus tyon suorittamiseen.
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Temacoat GPL-S Primer
Kuivumisaika Kovete 008 5600 tai 008 5605

Kuivakalvonpaksuus 60 pm 0°C +5°C | +10°C | +23°C | +35°C

Polykuiva, kuluttua Kovetteella 4h 2h 1h Yzh 15min
008 5600
Kovetteella 3h 1%2h 45min Y2h 12min
008 5605

Kosketuskuiva, Kovetteella 16h 8h 4h 2Y2h 1h

kuluttua 008 5600
Kovetteella 12h 6h 3h 1%2h Y2h
008 5605

Paallemaalattavissa Kovetteella 16h 6h 4h 2h 45min

epoksimaaleilla, 008 5600

min. kuluttua Kovetteella | 12h 5h 3h 17%h vih
008 5605

Paallemaalattavissa Kovetteella 24h 8h 5h 2h 1h

polyuretaanimaaleilla, | 008 5600

min. kuluttua Kovetteella | 16h 6h 4h 1%h | 45min
008 5605

Maksimipaallemaalausvaliaika ilman karhennusta 6 kk.

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lampétila, ilman suhteellinen kosteus ja

ilmanvaihto.
Kiilto Himmea.
Viarisavyt Temaspeed Primers -varikartan savyt. Tuote kuuluu Temaspeed Premium -

savytysjarjestelmaan.
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Temacoat GPL-S Primer
KASITTELYOHJEET

Pinnan esikasittely Oljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmalla. (SFS-EN ISO
12944-4)

Teraspinnat: Suihkupuhdistetaan esikasittelyasteeseen Sa2'%. (SFS-1ISO 8501-1) Mikali
suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmavalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia
tartunnan parantamiseksi.

Sinkkipinnat: Pinnat pyyhkaisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, etta pinta on kauttaaltaan
tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina kaytetaan esim. puhdasta, kuivaa kvartsihiekkaa.
(SFS 5873) Mikali pyyhkaisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan
hiomalla tai pestdan Panssaripesu-pesuaineella. Katso erillinen kuumasinkittyjen pintojen
esikasittelyohje tai ota yhteytta Tikkurilan tekniseen palveluun.

Alumiinipinnat: Pinnat pyyhkaisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, etta pinta on
kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina kaytetaan ei-metallisia materiaaleja.
(SFS 5873) Mikali pyyhkaisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan
hiomalla tai pestaan emaksisella Maalipesu-pesuaineella.

Ruostumaton teras: Pinnat karhennetaan hiomalla tai suihkupuhdistamalla.
Karhennustydssa tulee kayttaa ei-metallisia materiaaleja.

Pohjamaalatut pinnat: Oljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla
menetelmalla. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin
paallemaalausvaliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)

Suositeltavat pohjamaalit Temacoat GPL-S Primer, Temabond ST 200, Temabond ST 300, Temazinc 77,
Temazinc 99, Temasil 90.

Suositeltavat pintamaalit Temacoat GPL, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temacoat SPA 50, Temadur 10,
Temadur 20, Temadur 50, Temadur 90, Temadur HB 50, Temadur HB 80, Temadur SC-F
20, Temadur SC-F 50, Temadur SC-F 80, Temadur HS 90, Temathane 50, Temathane
90, Temathane PC 50, Temathane PC 80, Fontecoat EP 50, Fontecoat EP 80.

Kasittelyolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Maalaustydn ja maalin kuivumisen aikana
pitda pinnan Iampdtilan olla yli 0 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Terdksen
pintaldmpétilan on oltava vahintaan 3 °C ilman kastepistelampdtilan ylapuolella.

Tuotetta ei pida levittaa alle 0 °C:n |ampétilassa, jolloin jadn muodostuminen alustaan on
mahdollista. Maalin lampétilan on oltava yli +15 °C kunnollisten levitysominaisuuuksien
saavuttamiseksi. Maalaustydn ja maalin kuivumisen aikana on umpinaisissa tiloissa
oltava kunnollinen ilmanvaihto.

Huom! Talla tuotteella on luontainen taipumus lituuntumiseen, haalistumiseen ja
epatasaiseeen kellastumiseen. On suositeltavaa kayttda polyuretaanipintamaalia, kun
varisavylle asetetaan korkeat vaatimukset.

Komponenttien Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti erikseen. Kovete lisdtdan maaliosaan oikeassa

sekoittaminen sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Kayta sekoittamiseen koneellista
sekoitinta. Huolimaton sekoitus tai vaara seossuhde aiheuttaa epatasaisen kovettumisen
ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.

Kasittely Suurpaineruiskutuksessa tuotetta ohennetaan noin 0-15 %. Suositeltava suuttimen koko
0,011"-0,017" ja suutinpaine 120-160 bar. Ruiskutuskulma valitaan kasiteltdvan kohteen
muodon mukaan.

Kayta sivelymaalausta vain vahvistusmaalaukseen. Sivelymaalauksessa tuotetta
ohennetaan tarpeen mukaan.

Ohenteet Thinner 1031
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Temacoat GPL-S Primer
Tyovalineiden puhdistus Thinner 1031

vVOC Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden maara on 420 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maaliseoksen (ohennettu 15 tilavuus-%) VOC-maara on 480 g/l.
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010).

KAYTTOTURVALLISUUS Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen kayttdturvallisuustiedotteessa on
selostettu tarkemmin kayttoon liittyvat vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet.
Kayttéturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:lta.

Vain teollisuus- ja ammattikayttoon.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentaviksi tai taydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kaytdsta. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kdytannén kokemuksiin,
ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jariestelmédmme, joka tayttda 1SO 9001 -tasoisen laatujarjestelman ja ISO 14001
ymparistohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kaytetdan, tai kaikkia niita tekij6ita, jotka vaikuttavat

tuotteen kayttéon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kaytdsta vastoin kayttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa ylla olevia tietoja.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen kayttéon, ja sen kayttajalta edellytetéan riittavia tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta kaytosta. Ylla olevat tiedot ovat

ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen kayttétavasta tai niista olosuhteista joissa tuotetta kaytetaan. Jos tuotetta kdytetdan muuhun kuin suositeltuun
kayttotarkoitukseen kysymatta ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen, kaytté tapahtuu omalla vastuulla.
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