
VÄHÄPÄÄSTÖINEN, NOPEASTI KUIVUVA 
LATTIAPINNOITUSJÄRJESTELMÄ

Temafloor PAS Clear 



Temafloor PAS Clear on vähäpäästöinen, 
M1-luokiteltu ja mietohajuinen 
lattiapinnoitusjärjestelmä, jolla saadaan valmis 
lattiapinnoitus yhdessä päivässä. Tuotteessa 
on hyödynnetty erittäin nopeasti kuivuvaa 
polyaspartic-sideainetta (PAS), joka mahdollistaa 
järjestelmän asentamisen jopa kuudessa 
tunnissa. Täydellinen ratkaisu esimerkiksi 
saneerauskohteisiin ja tiloihin, joiden käyttöä ei 
voida rajoittaa pitkään. Valmis lattiapinnoite on 

erittäin kestävä, se ei halkeile, 
kutistu tai kellastu. Hygieeninen 
ja helposti puhdistettava 
lattiapinta säilyy kauniina 
pitkään. 

Temafloor PAS soveltuu esim. ammattikeittiöihin, kylmävarastoihin ja 
panimoihin, joissa tarvitaan hygieeninen, turvallinen ja liukastumista 
ehkäisevä lattiapinta.

Tuotteella on CE-merkintä (EN 1504-2 ja EN 13813).

Katso aina tarkemmat tiedot ja käyttöä koskevat ohjeet tuoteselosteesta.

Uusi lattiapinnoite 
jopa kuudessa 
tunnissa

TEMAFLOOR PAS CLEAR
KUIVUU NOPEASTI
JA MAHDOLLISTAA VALMIIN 
LATTIAPINNOITUKSEN 
YHDESSÄ PÄIVÄSSÄ
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CE-MERKINTÄ

KUIVUU ERITTÄIN NOPEASTI 

(RH 50 % TAI KORKEAMPI)
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