
 

 

 

ULKOSEINÄT

Valtti®-  
kuullotteet

Valtti®-perheen tuotteilla väriä 
ja suojaa hirsi- ja lautapinnoille.



Valtti® Akvacolor
Moderni puuhun imeytyvä ohut kuullote erityisesti hirsijulki-
sivuille. Vesiohenteinn kuullote on miellttyvä ja ja helppo 
käyttää. Pinta säilyttää värinsä pitkään säärasituksessa. 
Saatavilla myös syväkuultavat Super Color -sävyt.
Riittoisuus/1krt: 4-12 m²/l
Värit: Valtti-värikartta

Valtti® Plus Kesto
Tuplasti kestävämpi lakkamaisen pinnan muodostava 
kuullote. tuote muodostaa säältä suojaavan pinnan, joka 
antaa aivan omassa luokassaan olevan kestävyyden. 
Saatavilla myös syväkuultavat Super Color -sävyt.
Riittoisuus/1krt: 4-12 m²/l
Värit: Valtti-värikartta

Valtti® Color
Perinteinen liuoteohenteinen, puuhun imeytyvä ohut 
kuullote erityisesti hirsijulkisivuille. Ohut koostumus 
imeytyy hyvin puuhun ja korostaa puun ulkonäköä. 
Riittoisuus/1krt: 4-12 m²/l
Värit: Valtti-värikartta

ONNISTU HELPOSTI
1. Puhdista käsittelemätön puupinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta teräs- tai 

juuriharjalla. Poista aiemmin kuultavalla tuotteella käsitellyiltä pinnoilta irtoava aines 
ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja / tai teräsharjalla. Jos puupinnalle jää 
kiiltävä kalvo, poista tämä / hio huolellisesti.

2. Pese homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaan. 
3. Pohjusta puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella.
4. Käsittele uudet, pohjustetut pinnat 2 kertaa, huoltomaalauksessa 1-2 kertaa  

riippuen vanhan pinnan kunnosta ja aikaisemmasta käsittelystä. 
Lue tuotteiden tuoteselosteet huolellisesti ennen maalausta.
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